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Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fiir einen GroR3flachenstreuer aus Gustrow entschieden haben.

Um das Leistungsvermégen der Maschine auszuschdpfen und Fehlbedienungen zu vermeiden emp-
fehlen wir diese Bedienanweisung vor der Inbetriebnahme durchzulesen.

Bei Riickfragen sowie der Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an die angegebenen Te-
lefonnummern.

Wir wiinschen lhnen ein erfolgreiches und effektives Arbeiten mit lhrem neuen Streuer.

GMB Gustrower Maschinenbau GmbH
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1. Bestimmungsgemaéaller Gebrauch

Der Grof3flachenstreuer ist ein Arbeitsgerét flr den Transport und die Ausbringung von rieselfahigen
Streustoffen, wie sie Ublicherweise in der Landwirtschaft, im Stral3enwinterdienst und im Stralenbau
Verwendung finden. Jeder darlber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemal, fur
den allein der Benutzer das Risiko tragt.

Zum bestimmungsgemafien Gebrauch gehoren auch die Einhaltung der Pflege- und Wartungsbedin-
gungen, die Einhaltung der Sicherheitshinweise sowie die ausschlieRliche Verwendung von Origina-
lersatzteilen.



2. Sicherheitshinweise

oo

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wahrend des Beladens, des Abdrehens und Fahrt dirfen sich keine Personen auf dem Streuer
befinden.

Vor dem Einschalten der Streuscheiben hat sich der Fahrer davon zu Uiberzeugen, dass keine
Gegenstande auf den Streuscheiben liegen und sich keine Personen im Wurfbereich (30 m) be-
finden.

Alle Schutzeinrichtungen mussen ordnungsgemal? montiert sein, insbesondere der Schutz der
Gelenkwelle und der Streuscheiben.

Abdrehen des Streuers nur bei abgeschalteten Streuscheiben. Wahrend des Abdrehens ist ein
Sicherheitsabstand von 2 m zu allen sich bewegenden Teilen einzuhalten.

Arbeiten am Kratzboden nur bei abgeschalteter Hydraulik. Stillsetzen per Elektronik gentgt nicht.
Die zulassige Hangneigung betréagt in Falllinie 25% und in Schichtlinie 12%. (kein Behélteraufsatz
montiert, Rader 23.1-26, Spur 1800 mm, vorsichtige Fahrweise) Gré3ere Sturweiten vergréfRern
die zulassige Hangneigung, gréRere Rader und Behalteraufsatze verringern sie. Der Streuer kann
umkippen.

Vor dem Abkuppeln ist zu sichern, dass der Streuer kopflastig ist, um ein Aufbdumen auszu-
schlieen. Die Feststellbremse ist anzuziehen und der Stitzful3 nach unten zu drehen. Auf ge-
neigtem Gelande ist das Gerat mit den Vorlegkeilen gegen Wegrollen zu sichern.

Der Streuer darf im abgekoppelten Zustand nicht beladen werden.

Steht der Bremskraftregler auf ,Losen” kann nicht gebremst werden.

. Nach der ersten Belastungsfahrt ist das Radlagerspiel zu kontrollieren (danach alle 50 Betriebs-

stunden) sowie sdmtliche Schraubverbindungen auf Festsitz zu Uberprifen, insbesondere Rad-
bolzen und Zugése.

Nach dem Verstellen des Streuwerkes sind alle Stellschrauben wieder fest anzuziehen.

Der Absperrhahn des Hydraulikdlbehalters ist immer gedéffnet zu halten. Er darf nur bei Reparatu-
ren geschlossen werden.

Die Hydraulikanlage steht unter hohen Druck. Austretende Flissigkeit kann die Haut durchdringen
und schwere Verletzungen verursachen. Bei Reparaturen Schutzhandschuhe tragen!

Der Bediener muss es vermeiden lockere Kleidung zu tragen, da diese von beweglichen Teilen
eingezogen werden kénnte.

Der Bediener muss, falls notwendig und durch den Diingemittelhersteller gefordert, persénliche
Schutzausriistung tragen.

Die Stromversorgungsspannung des TJ 500 betréagt ausschlie3lich 12 V und muss mit 5 A abge-
sichert werden.

Das Batteriekabel darf nur an eine 12 V Batterie angeschlossen werden. Es ist mit 30 A abzusi-
chern. Alle Kabel sind gegen Klemmen und Knicken geschiitzt zu verlegen.

Ist der TJ500 eingeschaltet kann sich die Mechanik der Teilbreitenschaltung jederzeit bewegen.
Vorsicht: Quetschgefahr! Einstell- und Reparaturarbeiten nur bei abgeschalteter Elektronik vor-
nehmen.

In der Leiteinrichtung sind starke Magneten eingebaut. Menschen mit Herzschrittmacher missen
entsprechend Abstand halten. Vorsicht mit elektronischen Geréten!

SchweiRen am Streuer und Montage von Elektronikteilen nur bei abgeklemmter Stromversorgung.
Alle Pflege- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen dirfen nur bei abgeschalteten Motor und
vollstandig entleerten Behalter erfolgen. Der Streuer muss sicher stehen und gegen Abrollen gesi-
chert sein.

Grundsatzlich hat der Betrieb und die Pflege und Wartung des Streuers mit Sorgfalt und unter
Beachtung aller einschléagigen Sicherheitsvorschriften, Verordnungen und Gesetze durch Perso-
nen zu erfolgen, die damit vertraut und Uber die Gefahren unterrichtet sind.



Warnhinweise:

Die Warnhinweise am Streuer dienen der Sicherheit von allen Personen, die mit dem Gerat arbeiten.
Sie kennzeichnen spezifische Besonderheiten und haben folgende Bedeutung:
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Behidlter nie Abstond zu Nie in den Niemals in die
bei laufenden bewegten Quetschbereich drehende
Kroatzboden Maschinenteilen greifen wenn Schrecke
betreten ! halten ! Teile sich kewegen ! greifen |
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StTop
Nachlaufende Werkzeuge! Fortschleudernde Teile im Betrieb!
vor allen Arbeiten Stillstand cbwarten Abstand halten (30 m>

Beschadigte oder fehlende Warnhinweise sind zu ersetzen



3. Kurzanleitung

3.1 Ankuppeln

Die Hohe der Zugdse und die Kupplung des Schleppers anpassen. Der Streuer muss waage-
recht oder (besonders bei Geraten mit Federung) leicht nach vorn geneigt stehen.

Streuer ankuppeln, Stitzfuld anklappen und verriegeln, Bremskraftregler einstellen und Brem-
se und Beleuchtung prufen

Gelenkwellenlange anpassen, (Schubrohre dirfen auch bei Kurvenfahrt nicht auf die Gelenke
stofR3en), das Weitwinkelgelenk muss zum Schlepper zeigen

Hydraulikschlauche anschliel3en, (der starkere Schlauch muss in den freien Ricklauf des
Schleppers), Olstrom auf ca. 60 I/min einstellen

Geréate ohne Gelenkwelle: Druckschlauch an Kupplung mit Prioritét anschliel3en und die Tel-
lerdrehzahl tiber den Olstrom einstellen (2. Kreis an Kratzboden, Riicklauf drucklos)

TJ 500 montieren (im Sicht und Blickfeld des Fahrers), Kabel anschlieBen (Stromversorgung:
12 V und 5 A) und Grundeinstellungen vornehmen

Kabel an die Fahrzeugbatterie klemmen (12 V, 30 A) und mit dem Stecker des Streuerkabels
verbinden

Matrix montieren, die GPS — Antenne auf dem Fahrzeugdach anbringen und die Kabel zum
TJ500 fuhren

3.2 Einstellungen

eine sinnvolle Schieberhdhe auswéahlen
die Kalibrierzahl des Dungers ermitteln
Arbeitsbreite und Streumenge eingeben
Matrix entsprechend Tabelle einstellen

Stickstoff- und Grunddiinger:

Fligelscheiben oder H — Streuwerk montieren
aus dem Heft ,Einstellwerte fur das Streuwerk" fir das verwendete Dungemittel den Einstell-
wert auswéhlen und Streuwerk einstellen

Kalk, Kompost u. &.:

Schleuderscheiben bzw. hochfeste Streuscheiben montieren

Teilerblech, Grenzklappe bzw. bei Bedarf die gesamte Leiteinrichtung ausbauen
Streuwerk nach Pkt. 6. Einstellen

Teilbreitenmotor abschalten bzw. Leiteinrichtung und Grenzstreueinrichtung demontieren

3.3 Streufahrt

Reifendruck prifen

Streuer beladen (Winter: Ist der Kratzboden festgefroren vorher 16sen)

Bremskraftregler entsprechend der Zuladung einstellen

Hydraulik zuschalten

vor der Fahrt ins Beet den Dunger bis zur Abwurfkante fordern

Zapfwelle einschalten (1000 U/min), bei Aul3entemperaturen unter 8°C das Hydraulikél ca. 3
Minuten bei geringer Drehzahl erwédrmen

Streuscheibendrehzahl am Regelventil einstellen

Streufahrt mit dem Grenzstreuen beginnen, die Dosierung tber den TJ 500 schalten, auf der
Matrix die Feldumfahrung starten.

Nach dem Grenzstreuen die Matrix auf Automatik umschalten

3.4 Abstellen des Streuers

Streuer immer vollig geleert abstellen

Feststellbremse anziehen, auf geneigten Flachen Vorlegekeile vor beide Rader legen
Gelenkwelle, Hydraulik- und Bremsschlauche sowie Beleuchtungskabel in die vorgesehenen
Halterungen ablegen

Kappe des Elektronik- Steckers fest verschlieen, TJ 500 trocken lagern

Streuer regelmafgig reinigen und abschmieren It. Schmierplan



Lage der Schutzeinrichtungen, Warnhinweise, Ruickstrahler und Bedienelemente

Ruckstrahler  Warnhinweis ,Materialauswurf* und ,nachlaufende Werkzeuge*

Sensor Vorschub  Vorwahl Schieberhéhe  Seitenstrahler  Absperrhahn Oltank
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Leiteinrichtung | Schutz Zwischenwelle \ Dosierschieber /Kettenvorspannung \ Schutz Gelenkwelle

Sensor Streuteller Verstellung Streuwerk Typschild Handbremse

Regelventil Bremsventil  Behalter mit Messset  Flllstandssensor | Grenzstreueinrichtung

Warnhinweis ,bewegliche Teile" und ,Aufstieg” p — Ventil mit Handbetéatigung  Schutzbiigel



4. Einstellen der Dosierung

4.1 Empfehlungen fiur die Schieberhdhe:

Die Tabelle gibt die maximal mdgliche Streumenge fiir Dingerdichte 1 kg/l und Schlepperhydraulik

60 I/min an.

Schieberhdhe: 8 Skalenteile

Arbeitsbreite Fahrgeschwindigkeit
m 8 km/h |15 km/h |25 km/h
12 1282 684 410
18 855 456 274
24 641 342 205
30 513 274 164
36 427 228 137

Schieberhéhe: 25 Skalenteile

Arbeitsbreite Fahrgeschwindigkeit
m 8 km/h |15 km/h |25 km/h
12 4007 2137 1282
18 2672 1425 855
24 2004 1069 641
30 1603 855 513
36 1336 712 427

Schieberhéhe: 45 Skalenteile

Arbeitsbreite Fahrgeschwindigkeit
m 8 km/h |15 km/h |25 km/h
12 7214 3847 2308
18 4809 2565 1539
24 3607 1924 1154
30 2885 1539 923
36 2405 1282 769

Schieberhéhe: 15 Skalenteile
Arbeitsbreite Fahrgeschwindigkeit
m 8 km/h |15 km/h |25 km/h
12 2404 1282 769
18 1603 855 513
24 1202 641 385
30 962 513 308
36 801 427 256
Schieberhdhe: 35 Skalenteile
Arbeitsbreite Fahrgeschwindigkeit
m 8 km/h |15 km/h |25 km/h
12 5611 2992 1795
18 3740 1995 1197
24 2805 1496 898
30 2244 1197 718
36 1870 997 598
Schieberhdhe: 80 Skalenteile
Arbeitsbreite Fahrgeschwindigkeit
m 8 km/h |15 km/h |25 km/h
12 12825 6840 4104
18 8550 4560 2736
24 6412 3420 2052
30 5130 2736 1642
36 4275 2280 1368

e Mineraldinger: bis 27 m Arbeitsbreite ist die Schieberstellung 15 ist meist optimal, dartiber

Schieberstellung 20 verwenden, bei Streumengen unter 100 kg/ha Schieberstellung 8 wéhlen,

(moglichst keine Schieberstellung tber 25 wahlen)

e Kalk:

Schieberstellung 35 bis 45

e Trockenkot 0.&.: bis Schieberstellung 80, ab Schieberstellung 50 empfehlen wir die Ab-
kdmmwalze
e Ab Schieberstellung 46 muss der Schieberbolzen umgesteckt werden.

Allgemein gilt:

kleinere Schieberh6hen gewahrleisten gleichmafRigeren Diingeraustrag, grof3ere
Schieberhdhen verhindern Blockaden durch Fremdkodrper und erfordern weniger An-

triebsleistung.




Umstellen des Schiebers auf den oberen Bereich:

Schieber aufziehen und mit dem Federstecker in der
Fuhrungsstange sichern

"
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Schieberbolzen umstecken und wieder mit dem Fe-
derstecker sichern

Beim Umstellen des Schiebers in den unteren Bereich in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

4.2 K — Zahl bestimmen:

Die K — Zahl gilt fiir die jeweilige Schieberstellung und den Diinger bei allen Streumengen und allen
Fahrgeschwindigkeiten.

K — Zahl berechnen

Die Kalibrierzahl kann nach folgender Formel berechnet werden:

1425 x Schieberhdhe (Skt) x Dungerdichte
360

K —Zahl =

Beispiel: Schieberstellung: 15 Skt.
Dungerdichte (Sulfan YARA Rostock): 1,10 kg/l

1425 x 15 Skt x 1,10 kg/l
360

K —Zahl =

K — Zahl = 65,31

Die K-Zahl kann auch aus folgender Tabelle enthnommen werden:



Dichte Schieberhthe (Skt) (Kratzboden)
Diinger 8 10 15 20 25 30 35 40 45 | 50 | 60 | 80
(kg/l)
0,50 15,83 | 19,79 | 29,69 39,58 49,48 59,4 69,3 79,2 89 99 | 119 | 158
0,60 19,00 | 23,75 | 35,63 47,50 59,38 71,3 83,1 95,0 | 107 | 119 | 143 | 190
0,65 20,58 | 25,73 | 38,59 51,46 64,32 77,2 90,1 102,9 | 116 | 129 | 154 | 206
0,70 22,17 | 27,71 | 41,56 55,42 69,27 83,1 97,0 110,8 | 125 | 139 | 166 | 222
0,72 22,80 | 28,50 | 42,75 57,00 71,25 85,5 99,8 1140 | 128 | 143 | 171 | 228
0,74 23,43 | 29,29 | 43,94 58,58 73,23 87,9 102,5 | 117,2 | 132 | 146 | 176 | 234
0,76 24,07 | 30,08 | 45,13 60,17 75,21 90,3 105,3 | 120,3 | 135 | 150 | 181 | 241
0,78 24,70 | 30,88 | 46,31 61,75 77,19 92,6 108,1 | 123,5 | 139 | 154 | 185 | 247
0,80 25,33 | 31,67 | 47,50 63,33 79,17 95,0 110,8 | 126,7 | 143 | 158 | 190 | 253
0,82 25,97 | 32,46 | 48,69 64,92 81,15 97,4 1136 | 129,8 | 146 | 162 | 195 | 260
0,84 26,60 | 33,25 | 49,88 66,50 83,13 99,8 116,4 | 133,0 | 150 | 166 | 200 | 266
0,86 27,23 | 34,04 | 51,06 68,08 85,10 102,1 | 119,1 | 136,2 | 153 | 170 | 204 | 272
0,88 27,87 | 34,83 | 52,25 69,67 87,08 104,5 | 121,9 | 139,3 | 157 | 174 | 209 | 279
0,90 28,50 | 35,63 | 53,44 71,25 89,06 106,9 | 124,7 | 142,55 | 160 | 178 | 214 | 285
0,91 28,82 | 36,02 | 54,03 72,04 90,05 108,1 | 126,1 | 144,1 | 162 | 180 | 216 | 288
0,92 29,13 | 36,42 | 54,63 72,83 91,04 109,3 | 1275 | 145,7 | 164 | 182 | 219 | 291
0,93 29,45 | 36,81 | 55,22 73,63 92,03 110,4 | 128,8 | 147,3 | 166 | 184 | 221 | 295
0,94 29,77 | 37,21 | 55,81 74,42 93,02 1116 | 130,2 | 148,8 | 167 | 186 | 223 | 298
0,95 30,08 | 37,60 | 56,41 75,21 94,01 112,8 | 1316 | 150,4 | 169 | 188 | 226 | 301
0,96 30,40 | 38,00 | 57,00 76,00 95,00 1140 | 133,0 | 152,0 | 171 | 190 | 228 | 304
0,97 30,72 | 38,40 | 57,59 76,79 95,99 1152 | 1344 | 153,6 | 173 | 192 | 230 | 307
0,98 31,03 | 38,79 | 58,19 77,58 96,98 116,4 | 135,8 | 155,2 | 175|194 | 233 | 310
0,99 31,35 | 39,19 | 58,78 78,38 97,97 117,6 | 137,2 | 156,8 | 176 | 196 | 235 | 314
1,00 31,67 | 39,58 | 59,38 79,17 98,96 118,8 | 138,5 | 158,3 | 178 | 198 | 238 | 317
1,01 31,98 | 39,98 | 59,97 79,96 99,95 119,9 | 139,9 | 159,9 | 180 | 200 | 240 | 320
1,02 32,30 | 40,38 | 60,56 80,75 100,94 121,1 | 141,3 | 161,5 | 182 | 202 | 242 | 323
1,03 32,62 | 40,77 | 61,16 81,54 101,93 1223 | 142,7 | 163,1 | 183 | 204 | 245 | 326
1,04 32,93 | 41,17 | 61,75 82,33 102,92 123,5 | 1441 | 164,7 | 185 | 206 | 247 | 329
1,05 33,25 | 4156 | 62,34 83,13 103,91 124,7 | 1455 | 166,3 | 187 | 208 | 249 | 333
1,06 33,57 | 41,96 | 62,94 83,92 104,90 1259 | 146,9 | 167,8 | 189 | 210 | 252 | 336
1,07 33,88 | 42,35 | 63,53 84,71 105,89 127,1 | 148,2 | 169,4 | 191 | 212 | 254 | 339
1,08 34,20 | 42,75 | 64,13 85,50 106,88 128,3 | 1496 | 171,0 | 192 | 214 | 257 | 342
1,09 34,52 | 43,15 | 64,72 86,29 107,86 129,4 | 151,0 | 172,6 | 194 | 216 | 259 | 345
1,10 34,83 | 43,54 | 65,31 87,08 108,85 130,6 | 152,4 | 174,2 | 196 | 218 | 261 | 348
1,12 35,47 | 44,33 | 66,50 88,67 110,83 133,0 | 155,2 | 177,3 | 200 | 222 | 266 | 355
1,14 36,10 | 45,13 | 67,69 90,25 112,81 135,4 | 157,9 | 180,5 | 203 | 226 | 271 | 361
1,16 36,73 | 45,92 | 68,88 91,83 114,79 137,8 | 160,7 | 183,7 | 207 | 230 | 276 | 367
1,18 37,37 | 46,71 | 70,06 93,42 116,77 140,1 | 163,5 | 186,8 | 210 | 234 | 280 | 374
1,20 38,00 | 47,50 | 71,25 95,00 118,75 142,5 | 166,3 | 190,0 | 214 | 238 | 285 | 380
1,22 38,63 | 48,29 | 72,44 96,58 120,73 1449 | 169,0 | 193,2 | 217 | 241 | 290 | 386
1,24 39,27 | 49,08 | 73,63 98,17 122,71 147,3 | 171,8 | 196,3 | 221 | 245 | 295 | 393
1,26 39,90 | 49,88 | 74,81 99,75 124,69 149,6 | 174,6 | 199,5 | 224 | 249 | 299 | 399
1,28 40,53 | 50,67 | 76,00 101,33 126,67 152,0 | 177,3 | 202,7 | 228 | 253 | 304 | 405
1,30 41,17 | 51,46 | 77,19 102,92 128,65 154,4 | 180,1 | 205,8 | 232 | 257 | 309 | 412
1,32 41,80 | 52,25 | 78,38 104,50 130,63 156,8 | 182,9 | 209,0 | 235 | 261 | 314 | 418
1,34 42,43 | 53,04 | 79,56 106,08 132,60 159,1 | 185,6 | 212,2 | 239 | 265 | 318 | 424
1,36 43,07 | 53,83 | 80,75 107,67 134,58 161,5 | 188,4 | 2153 | 242 | 269 | 323 | 431
1,38 43,70 | 54,63 | 81,94 | 109,25 136,56 1639 | 191,2 | 218,55 | 246 | 273 | 328 | 437
1,40 44,33 | 55,42 | 83,13 110,83 138,54 166,3 | 194,0 | 221,7 | 249 | 277 | 333 | 443
1,45 45,92 | 57,40 | 86,09 114,79 143,49 172,2 | 200,9 | 229,6 | 258 | 287 | 344 | 459
1,50 47,50 | 59,38 | 89,06 118,75 148,44 178,1 | 207,8 | 237,5 | 267 | 297 | 356 | 475
1,60 50,67 | 63,33 | 95,00 126,67 158,33 190,0 | 221,7 | 253,3 | 285 | 317 | 380 | 507




Dichte einiger Dingemittel
Werte wurden experimentell ermittelt, die Werte in der Praxis kénnen abweichen

Dunger Hersteller Dichte kg/lI] |[Dinger Hersteller Dichte kg/l
Alzon 47 SKW Piesteritz 0,78 Piamon 33-S SKW Piesteritz 0,76
Ammonnitrat CAN Polen 1,07 Piagran 46 SKW Piesteritz 0,79
ASS BASF 0,99 Perlka "Standard™ |degussa 1,02
DAP 18+46+0 0,95 PK 0-10-15 YARA 1,31
Domogran 45 Capro Leuna 1,03 Poliphoska NPKMg [Polen 1
Entec 26 COMPO 0,97 PK12+24Reh-Ka-PhlKemira 1,14
Extran YARA 1 Schwefelsaures

Harnstoff, geprillt 0,72 Ammoniak gran 1,03
KAS YARA Rostock 1,08 Sulfan 24%N+6%S |[YARA 1,1
KAS Kemira 1,04 Thomaskali 8-15-6 |Thomasdiinger 1,09
KAS Lovositze 1 Thomaskali 0-10-20 [fertiva 0,91
Kemistar 13-13-21 Kemira 1,04 Tripelphosphat 46% 1,11
Kieserit “gran’ K+S 1,29 60er Kali "gran’ K+S 1,13
Korn - Kali 40% K+S 1,07 Kainit K+S 1,07
MAP 12+52+0 1 Flexammon fertiva 0,94
Nitrophoska 13+9+16 BASF 1,1 Tripelphosphat 46% 1,1
Nitrophoska 20+8+8 BASF 1,1 60er Kali ‘gran’ K+S 1,1
NPK 17-8-20 BASF 1,07 Carbokalk 0,9...1,0
NPK 21-3-10-Mg+Bor+S |Kemira 1,1 Kalk 1,0...1,6
NPK 21-3-10 YARA 1,02 Trockenkot 0,6...0,7
Patentkali K+S 1,07 Knochenmehl 0,7...0,8
NPK 15-15-15 Tiferto 1,14 Konverterkalk 1,04

Wird die K — Zahl durch Berechnen mit den angegebenen Tabellenwerten ermittelt ist betragt die Ge-
nauigkeit der Dosierung erfahrungsgemaf ca. +/- 5%.

Messet

Die Dichte des Dungers kann mit dem Messet bestimmt werden.

e Fillen des Messbechers, verdichten durch leichtes Klopfen, verringern des Inhalts auf 2000

ml und wiegen

e Wiegen Sie anschlie3end den leeren Messbecher

Dichte (kg/L
Beispiel:

gewogen:
Leergewicht:

Dichte (kg/L

Dichte (kg/bL

10

~ Messwert - Leergewicht
a o

.68 kg

0,41 kg

2,68 kg - 0,41 kg

a e

= 1,14 kg/I



K — Zahl durch Abdrehen bestimmen:

Streuer beladen

Dunger bis Abwurfkante vorziehen (mit Handbetétigung des Proportional — Ventils)
Programm ,Abdrehen” starten (siehe Seite 31)

Abgedrehte Dingermenge wiegen und in den Rechner eingeben, K — Zahl berechnen lassen

Wiegen mit Hofwaage bzw. der Wiegeeinrichtung
e Beladenen Streuer wiegen
e ca.l5tabdrehen
e Streuer erneut wiegen, Differenz zur ersten Wagung bilden

Hinweis:

Zu Beginn des Abdrehens muss der Zahler auf Null stehen. Nach 100000 Impulsen springt der Zahler
wieder auf Null.

4.3 Dosierung prifen

Der TJ500 enthéalt ein Meni zur Kontrolle der K — Zahl.

Menu / Einstellungen / Betrieb / Dosierung prufen:

Dosierung @ Dosierung
prufen _——- prufen
Zuladung 6750 kg 8 5 O . / Zuladung 145 kg

@ oktuelle K=Zahl 61,52
1 1 U O J neue K—Zahl 60,23

oo | KD 20

!

Zulodung wiegen und eintragen Behdlter leer streuen Taste “Streuer leer” dricken
=> ins Beriebsmenli wechseln => sofort ins Prufmenl wechseln neue K-Zahl Ubernehmen =>Speichern
alte K-=Zahl belassen => ESC

Das Prufmeniu muss gestartet werden sobald der Behélter leer gestreut ist. Der Kratzboden darf nicht
mehr weiterlaufen.
Das korrekte Anwenden dieses Menis garantiert eine sehr hohe Dosiergenauigkeit.

1"



5. Einstellen des Streubildes

5.1 Streuen von Stickstoff- und Grunddiinger:

e Flugelscheiben: Arbeitbreite: 12 bis 40 m

VVYVYVYV

Streumenge: 50 bis 1500 kg/ha
Drehzahl: 960 U/min (800 bis 1060 U/min)

Streuen von Granulaten, geprillten und gekdrnten Diingemitteln sowie granuliertem Kalk
Hohe Flugbahn des Diingers => Einregnen auch in hohen Bestéanden

einfach und schnell einstellbar

leichte Dunger streuen z.T. windempfindlich

fur Harnstoff Uber ca. 32 m weniger geeignet

e H-

Streuwerk: Arbeitsbreite: 24 bis 42 m (18 m)
Streumenge: 20 bis 650 kg/ha
Drehzahl: 1100 U/min

Streuen von Granulaten, geprillten und gekdrnten Diingemitteln

Flachere Flugbahn des Diingers => gute Verteilung schwierig zu streuender Diinger auf
grof3e Arbeitsbreiten (Harnstoff) bzw. kristalline Diinger bis 18 m

fur Spatdiingung in niedrigen Bestdnden geeignet

Einstellung ist etwas aufwendiger

12



Das Lochbild fur beide Streuwerke befindet sich auf dem Teller. Es brauchen nur die Leisten und der
Abweiser gewechselt werden. Auf die Bohrungen werden die Streufligel montiert, auf die Rechtecklo-
cher die H — Streuleisten.

Die Laufrichtung ist auf den Scheiben angegeben: L => links montieren / R => rechts montieren (in
Fahrtrichtung)

Die Markierungen am Tellerrand miissen aufeinander zeigen. (siehe Bild)

Die Scheiben miissen immer waagerecht oder leicht nach vorn geneigt stehen. Beim H-Streuwerk
fuhren nach hinten geneigte Scheiben im Vergleich zu den Fliigelscheiben zu stérkeren Streufehlern.

Fur das Grenzstreuen sind die jeweiligen Abweiser einzusetzen. Die Einstellwerte befinden sich in den
entsprechenden Heften.

Montage Streufliigel Montage H - Streuleisten

Allgemein gilt;

e je grol3er die Arbeitsbreite umso exakter die Einstellung des Streuwerkes

im Vorgewende die Streuscheiben eingeschaltet lassen um nachrieselnden Diinger zu vertei-

len

auf hiigeligem Gelande kleine Schieberdffnungen verwenden

bei groRen Schieberdéffnungen ruckartiges Fahren vermeiden

Reinigen der Leiteinrichtung und des Dichtbleches, wenn notwendig, mehrmals taglich

leichte und klein gekérnte Diingemittel erreichen nur geringe Geschwindigkeiten und sollten

bei Wind nicht gestreut werden (z.B. Harnstoff)

Streuen bei Wind sollte mit allen Diingemitteln vermieden werden

e grol3e Arbeitsbreiten (ab 28m) erfordern Diinger mit ausreichend hoher Kornfestigkeit (> 40N)
und geringem Staubanteil

e die Einstellwerte kdnnen unter www.gmb-guestrower.de heruntergeladen werden

Halten sie sich beim Einstellen des Streuwerkes an die Werte im Heft ,Einstellwerte fir das Fligel-
scheibenstreuwerk” bzw. ,Einstellwerte fir das H — Streuwerk®. Diese sind das Ergebnis umfangrei-
cher Tests in der Streuhalle. Sollte die Konsistenz des verwendeten Diingers von dem erprobten ab-
weichen kdnnen Abweichungen von den Einstellwerten das Streubild verbessern.

13



5.1.1 Streutest

Verwenden sie zum Uberprifen des Streubildes immer Streuschalen. Ein Blick auf dem auf dem
Acker liegenden Diinger bringt selten Gewissheit Uber die erreichte Verteilung.

Vor dem Test sollten ca. 200 kg Diinger gestreut werden um die Streuleisten zu reinigen. Durchge-
scheuerte oder wellige Streufliigel missen gewechselt werden.

Fihren sie die Tests bei trockenem Wetter auf ebenen bewachsenen Geldnde und mit normaler Fahr-
geschwindigkeit durch. Die Streuschalen miissen waagerecht und mit gleichem Abstand aufgestellt
werden. Die Auswertung kann tber das Volumen per Réhrchen oder mittels Waage erfolgen.

AN
J/

Ist das Streubild dreieckig, kbnnen mit einer Einstellung mehrere Arbeitsbreiten bestreut werden. Die
Wurfweite muss gréRRer als die Arbeitsbreite sein. Ist die Wurfweite geringer, ist das Streubild trapez-
férmig. Die Arbeitsbreiten haben dann unterschiedliche Einstellwerte.

Streubild mit Uberlappen

M\

il
[
= ||
=
w
<
@
&
[}
@
el
= | | ‘
lA"beﬁgbwe‘tel Il Abstand der Streuschalen
R | N Arbeitskreite Astand
Prioeitsbreits Brbeitskoreits 18m 3 0m
o 27/ m 4,5m
M 30m S m
S 32m S5.3m
i 36m & m
B
<
= ==

S
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Fligelscheiben — Streuwerk:

o bl

zulassige Abweichung: 5 Skalenteile => +/- 1 Skalenteil
(abhangig vom Mittelwert) 10 Skalenteile => +/- 1,5 Skalenteile (max.1x +/- 2 Skalenteile)
15 Skalenteile => +/- 2 Skalenteile (max.1x +/- 3 Skalenteile)

bl il e/

Streuwerkeinstellung nicht optimal:
- Streuwerk in den minus - Bereich verschieben (um jeweils 20 Skalenteile)

- Leitblech - Einstellwerte vergréB3ern (um jeweils 1 Skalenteil)

LEERLE

Streuwerkeinstellung nicht optimal:
- Streuwerk in den plus - Bereich verschieben (um jeweils 20 Skalenteile)

- Leitblech - Einstellwerte verkleinern (um jeweils 1 Skalenteil)

d il e

Streuer defekt: - Dichtblech verstopft
- Oberkante des Streufligels stumpf
- Dichtungen verschlissen oder abgerissen
- Versatz der Streufliigel zueinander
- Fahrgeschwindigkeit zu hoch (Durchsatz zu grof3)

In der Regel kann ein befriedigendes Streubild allein durch das Verschieben des Streuwerkes
erreicht werden.

minus

Fahrtrichtung
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H — Streuwerk :

feste Leiste—

verstellbore Leiste
Position
0

duflerer
Streukereich

2y feste Leisten nerer und mit

Streubereich

=> verstellbare Leisten

tlerer

Das Verandern des Streubildes erfolgt durch:
e das Verandern der Lange der festen Leisten (auf3erer Streubereich) und

e das Verandern der Lange und der Position der verstellbaren Leisten. (mittlerer und innerer

Streubereich)
Die gegenuberliegenden Leisten missen immer gleich lang sein.

Die Tellerdrehzahl betragt 1100 U/min.
Die Feineinstellung wird mit dem Verschieben des Streuwerkes vorgenommen.

zulassige Abweichung: 5 Skalenteile => +/- 1 Skalenteil
(abhéngig vom Mittelwert) 10 Skalenteile => +/- 1,5 Skalenteile (max. 1 x

+/- 2 Skalenteile)

15 Skalenteile => +/- 2 Skalenteile (max.1x +/- 3 Skalenteile)

I

feste Leisten werfen - feste Leisten verlangern z.B. H222 => H288
zu kurz - Tellerdrehzahl zu niedrig Soll: 1100 U/min

(- Streutisch verschieben z.B.0/0 =>-40/0)
feste Leisten werfen - feste Leisten verkirzen z.B. H288 =>H222
Zu weit (- Streutisch verschieben z.B.-40/0 =>0/0)

16



nu il

verstellbare Leisten - verstellbare Leisten steiler stellen
- verstellbare Leisten verléangern

werfen zu kurz

z.B. H205(2) => H205(1)
z.B. H205(0) => H222(1)

(- Streuwerk in den minus - Bereich  z.B. +30/0 =>-10/0)

ﬁ

i

-3
A==,

==
®g “ ulln

LS

verstellbare Leisten steiler stellen

verstellbare Leisten verlangern

TR

verstellbare Leisten - verstellbare Leisten flacher stellen z.B. H222(1) => H222(2)

werfen zu weit

- verstellbare Leisten kiirzen
(- Streuwerk in den plus - Bereich

verstellbare Leisten flacher stellen

2.B. H222(3) => H205(2)
z.B. -40/0 =>0/0)

verstellbare Leisten kiirzen

i B

Streuer defekt:

- Dichtblech verstopft

- Oberkante der Leisten stumpf
- Dichtungen verschlissen oder abgerissen
- Fahrgeschwindigkeit zu hoch (Durchsatz zu grof3)
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5.1.2 Grenzstreuen

Grenzstreuen: Randstreuen:

Der Diinger wird einseitig kirzer geworfen. Der Diinger wird einseitig kiirzer geworfen.
Ziel ist es moglichst keinen Dlnger Uber die Ziel ist eine mdglichst gleichmaRige Verteilung
Feldgrenze zu werfen. Unmittelbar an der bis zur Feldgrenze. Das Streuen Uber die
Grenze bleibt ein Streifen unterdiingt. Grenze hinaus wird in Kauf genommen.

Die Werte fur das Grenzstreuen finden Sie im Heft

e Einstellwerte fur das Fligelscheiben — Streuwerk mit bzw. ohne Teilbreitenschaltung
e Einstellwerte fur das H — Streuwerk mit bzw. ohne Teilbreitenschaltung

Einstellungen fiir Leiteinrichtung ohne Teilbreitenschaltung:

Die Mengenreduzierung einstellen

Grenzbleche auf den geforderten Wert einstellen

Abweiser auf den geforderten Wert einstellen

Falls gefordert muss die Drehzahl der Streuteller herabgesetzt werden. (am Regelventil oder
durch Reduzieren der Motordrehzahl des Schleppers)

Leiteinrichtung, Grenzstreuen eingeschaltet Grenzklappe

18



Einstellungen fir Leiteinrichtung mit Teilbreitenschaltung:

e Unter Einstellungen / Betrieb / Grenzstreuen die Option ,A“ oder ,,C/E* wahlen

e Die Mengenreduzierung einstellen (0 bis 50%)

e Grenzbleche auf den geforderten Wert einstellen (Stellschraube I6sen und ca. 8 mm eindri-
cken, Stellhebel auf beiden Seiten gleich einstellen, Stellschraube festziehen)

e Im Arbeitsmeni ,Grenzstreuen® aktivieren

e Abweiser auf den geforderten Wert einstellen

e Grenzstreuen deaktivieren

Das Grenzstreuen ist jetzt voreingestellt.

Stellhebel Grenzbleche

Skala Grenzbech Stellschraube Grenzbech

Nach dem Aktivieren des Grenzstreuens erscheint das Symbol in der Anzeige. Falls gefordert muss
die Drehzahl der Streuteller herabgesetzt werden. (am Regelventil oder durch Reduzieren der Motor-
drehzahl des Schleppers)

| =@ =

550 am |48 CO o e v | |88 C

960 Menu @ Menu @

§M<<‘>> @ A‘C/E‘+‘— @

'Y X X JORE 'YY X YRS
Arbeitsmeni Grenzstreuen Einstellment Grenzstreuen

Wir empfehlen beim Umbau auf Schleuderscheiben oder hochfesten Streuscheiben den Abweiser zu
demontieren und den Teilbreitenmotor abzuschalten.
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Gleitscheibe unterlegen Gleitscheibe unterlegen

nn
\\\\\
It

Montage Abweiser 2

Montage des Abweiser 2 (einzusetzen mit dem Fliigelscheiben — Streuwerk)

o
i )
I

Montage Abweiser H

Montage des Abweiser H (einzusetzen mit dem H — Streuwerk)
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5.2 Streuen von Kalk und Riickstandsprodukten

e Kalkscheiben: Arbeitsbreite: 6 bis 24 m
Streumenge:  bis 1,5 t/min
Drehzahl: 880 bis 960 U/min

» Kalk, Trockenkot, Kompost u.&.

e hochfeste Streuscheiben: Arbeitsbreite: 6 bis 18 m
Streumenge:  bis 2,5 t/min
Drehzahl: 880 bis 960 U/min

» Kalk (groRe Mengen), Trockenkot, Kompost u.a.

Scheibenwechsel:
e axiale Schraube in der Nabe |6sen, Streuteller wechseln
e axiale Schraube festziehen, Sicherungsblech anbiegen
e Getriebewelle immer fetten
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5.2.1 Kalk
Der Streuer muss wie folgt ausgertiistet werden:
o Kalkscheiben oder hochfeste Streuscheiben montieren
Teilerblech demontieren
Grenzbleche demontieren (bei Bedarf) bzw. gesamte Leiteinrichtung ausbauen
Streuscheibendrehzahl auf 880 bis 960 U/min einstellen

Weiterhin sind folgende Hinweise zu beachten:

keine Fremdkérper in den Behdlter gelangen lassen (bei Bedarf Siebe 80x80 einbauen)
Schieberhdhe so wéhlen, dass Fremdkdrper nicht zu Blockaden fiihren

ab Schieberhthe 50 sollte die Abkdmmwalze montiert werden

Streumenge, Fahrgeschwindigkeit und Leistungsfahigkeit des Streuwerkes aufeinander ab-
stimmen

Fur Branntkalk empfehlen wir den Einsatz der Streuschnecke. Granulierter Kalk (Granukal) kann bis
ca. 1 t/ha auch mit den Fligelscheiben — Streuwerk ausgebracht werden. (bis 36 m Arbeitsbreite)

Einstellung:

Da Kalk sehr unterschiedliche Konsistenz haben kann koénnen fiir die Einstellung des Streuwerkes nur
grobe Richtwerte angegeben werden. Um ein gutes Streubild zu erreichen, muss unter Umstanden
der Aufgabepunkt Uber den gesamten Stellbereich verschoben werden.

Kalkscheiben:

Position

)

Kalk | Leitolech | Schurre |  Position der Leisten Arbeitsbreite
Mergel Skt. 0...1 + 50 Ound2 bis 18 m
Konverterkalk Skt. 0...1 + 50 lund2 bis 18 m
Carbokalk entfernen + 50 lund2 bis 14 m
Granukal Skt. 0 + 80 Ound 1 bis 24 m

Gegenuberliegende Leisten sind immer in der gleichen Position anzubringen.

Das steilere Einstellen der Leisten (von Pos. 2 nach 0) wirft mehr Kalk nach auf3en und erhdht den
Leistungsbedarf des Streuwerkes.

Das flachere Einstellen der Leisten (von Pos. 0 nach 2) wirft mehr Kalk in die Mitte und senkt den
Leistungsbedarf.

hochfeste Streuscheiben:

Kalk | Leitolech | Schurre |  Arbeitsbreite
Mergel Skt. 0...1 + 50 bis 16 m
Konverterkalk Skt. 0...1 + 50 bis 16 m
Carbokalk entfernen + 50 bis 12 m
Granukal Skt. 0 + 80 bis 18 m
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5.2.2 Grenzstreuen mit Kalk:

Bei Kalk erfolgt das Grenzstreuen ausschlief3lich durch das Verschieben des Aufgabepunktes. Dazu
muss eine Leiteinrichtung ohne Teilbreitenschaltung montiert sein.

Es wird die Grenzklappe in der gewiinschten Héhe geklappt und damit die Wurfweite reduziert. Der
Kalk muss gut rieselféhig sein.

Die Grenzklappe darf nur maximal halb (C) geklappt werden.
Wird ohne Leiteinrichtung gearbeitet ist kein Grenzstreuen mdoglich.

Grenzstreuen auf der rechten Seite:
e Leitblech, rechts auf O stellen
e Grenzklappe, rechts in den Gutstrom klappen
e Drehzahl der Streuscheiben reduzieren (650 U/min)
e Streumenge ca. 10 bis 25% reduzieren

Das Grenzstreuen links erfolgt analog.

Leiteinrichtung, Grenzstreuen rechts eingeschaltet \Grenzklappe
Leitblech
Ist die Wurfweite zu kurz wie folgt vorgehen:

o Grenzklappe in Stufen zurtickklappen
e Streuscheibendrehzahl erhéhen (bis maximal 960 U/min)

Ist die Wurfweite zu grof3 wie folgt vorgehen:
e Streuscheibendrehzahl verringern
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5.2.3 Kompost, Trockenkot u.&.

Der Streuer muss wie folgt ausgertistet werden:

e Kalkscheiben oder hochfeste Streuscheiben montieren
Teilerblech demontieren
gesamte Leiteinrichtung ausbauen
Streuscheibendrehzahl auf 880 bis 960 U/min einstellen
Abkammwalze montieren

Weiterhin sind folgende Hinweise zu beachten:
e die Schieberh6he muss ausreichend gro3 gewahlt werden (ab Skt. 40)
e neigt das Gut zur Briickenbildung das hintere Drittel des Behélter nicht beladen
e Streumenge, Fahrgeschwindigkeit und Leistungsfahigkeit des Streuwerkes aufeinander ab-
stimmen

Einstellung des Streutisches: siehe Carbokalk

Arbeitsbreite 8 km/h 12 km/h 16 km/h
8m 20 t/ha 13 t/ha 10 t/ha
12m 12 t/ha 8 t/ha 6 t/ha
16 m 8 t/ha 5t/ha 4 t/ha

Die angegeben Streumengen diirfen nicht Uberschritten werden.

Beladen mit zur Briickenbildung neigenden Streustoffen

24




5.3 Einstellen der Drehzahl der Streuscheiben:

Die Streuscheibendrehzahl wird am Regelventil auf der Deichsel eingestellt.

e Skalenteil 9: ca. 1100 U/min (Nenndrehzahl H — Streuwerk)
e Skalenteil 6: ca. 960 U/min (Nenndrehzahl Fliigelscheibenstreuwerk)
e Skalenteil 3:  ca. 800 U/min
e Skalenteil 0:  ca. 650 U/min
©)
NEy
N\
Drehzahleinstellung Abgleich der Drehzahl Streuteller
Streuteller (Skt. 6 =>960...980 U/min)

Fur die hoheren Scheibendrehzahlen muss die Zapfwellendrehzahl ca. 930 bis 1000 U/min betragen,
fur geringere Scheibendrehzahlen kann sie abgesenkt werden. Das Regelventil halt die Scheiben-
drehzahl auch bei sich verandernden Zapfwellendrehzahlen nahezu konstant, sofern der Regelbereich
nicht verlassen wird.

Wird beim Grenzstreuen eine niedrigere Scheibendrehzahl gebraucht wird das Ventil entsprechend
eingestellt oder (bei kurzen Stlicken) die Motordrehzahl des Traktors abgesenkt.

Mit dem zweiten Ventil wird die Skala abgeglichen. Beide Ventile sind auf einer Flache.

Das dritte Ventil ist das Druckbegrenzungsventil. Es darf nur von einer entsprechend ausge-
risteten Fachwerkstatt eingestellt werden. (195...200 bar)
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5.4 Einstellen des Aufgabepunktes:

Die Verteilung des Diingers wird wesentlich bestimmt durch seinen Auftreffpunkt auf die Streuschei-
ben. Dieser wird in Langsrichtung durch das Verschieben des Streutisches und in Querrichtung durch
das Verdrehen der Leitbleche eingestellt. In umfangreichen Versuchen in der Streuhalle sind fur viele
Dungemittel die optimalen Einstellwerte ermittelt worden. Sollte die Konsistenz des verwendeten Din-
gers abweichen muss der Aufgabepunkt veréndert werden.

Leiteinrichtung:

Einstellen Leitbleche:

Leitbleche in Mittelstellung bringen und die Teilbreitenschaltung abschalten
Stellschrauben l6sen bis die Stellhebel freigéngig sind

Mit dem Stellhebel die gewiinschte Einstellung vornehmen (beide Seiten gleich)
Stellschrauben fest anziehen (Stellhebel beim Festziehen leicht riitteln)

Wird die Einstellung der Leitbleche veréndert ist von folgender Wirkung auszugehen:
e Die Verringerung des Einstellwertes (von 6 in Richtung 0) bewirkt eine starkere Verteilung des
Dungers in der Mitte
e Das VergroRern des Einstellwertes (von 0 in Richtung 6) bewirkt eine starkere Verteilung des
Dungers nach auf3en

Stellhebel Leitbleche

Skala Leitbleche Stellschrauben Leitbleche

Leiftbleche

Grenzklappen
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Streutisch (Schurre):

Die Vorzeichen der Schurre - Einstellwerte haben folgende Bedeutung:

Fahrtrichtung

L

[Schurre. minus 60

minus => Streuer wird klrzer

Fahrfrichtfung

[Schurre: plus 50]

plus => Streuer wird l&anger

Wird die Einstellung des Streutisches geandert ist von folgender Wirkung auszugehen:
e Ein Verschieben des Streutisches in den plus — Bereich bewirkt eine starkere Verteilung des
Dungers in der Mitte

e Ein Verschieben des Streutisches in den minus — Bereich bewirkt eine starkere Verteilung des
Dungers nach auf3en

Kommt es bei Kalk 0.4. zum Gutstau in der Leiteinrichtung missen die Grenzklappen ausgebaut wer-

den. Kommt es dennoch zu Funktionsstérungen muss die gesamte Leiteinrichtung ausgebaut werden.
Das Streubild wird dann ausschlief3lich durch das Verschieben des Streutisches eingestellt.
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5.5 Grundeinstellung

Einstellwerte machen nur Sinn, wenn die Skalen exakt ausgerichtet sind. Wir empfehlen diese vor

jeder Kampagne und im Anschluss an Reparaturen zu kontrollieren.
Die Einstellhilfe wird auf die Streutellernaben aufgesteckt und die die Bleche gegen Anschlag gestellt.
Anschliel3end sind die Skalenblatter zu I6sen und so in den Langldchern zu verstellen, bis der ge-

winschte Skalenwert erscheint.

Skalenteill 3 Anschlag

Zuordnung Leitblech / Streuscheibe Zuordnung Schurre / Streuscheibe

50mm
50mm

Zuordnung Schieber / Skala

Dichtungen uber den 55 Dichiblech frei
Ketfenussen intakf

I

Leitbleche spaltfrel keine Auswaschungen —

anliegend

—

Dichtungen Kratzboden Verschlei3 Streuleisten
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6. Elektronik

Den TJ 500 und die Matrix im Fahrerhaus montieren (im Sichtfeld und Griffbereich des Fahrers) und die

Kabel anschlieRen.
e - j

PN 198-461

Stromversorgung (12V / 6A) Verbindungskabel zum Streuer

Stromversorgung:
Der TJ500 wird an eine COBO Bordsteckdose des Fahrzeuges angeschlossen. (12V /6 A)
Zum Anschluss an 24 V muss ein Spannungswandler eingesetzt werden.

Fir die Stromversorgung der Teilbreitenschaltung und der Grenzstreueinrichtung muss das mitgelie-
ferte Batteriekabel im Fahrzeug verlegt werden. (12V / 30A) Die Steckdose wird am Heck des Schlep-
pers montiert. Nur dieses Kabel sichert die problemlose Ubertragung der benétigten Stréme.

Achtung!

Wird die Stromversorgung an ein anders Kabel als das mitgelieferte Batterieka-
bel angeschlossen, ist der Betrieb der Teilbreitenschaltung nicht zulassig.
Brandgefahr!

Einstellung ohne Batteriekabel:
System / Stellmotoren: Motor Teilbreiten => Aus, Teilbreiten virtuell => Ein

Achtung:

Der Anschluss an 24 V oder extreme Spannungsspitzen fihren zur sofortigen
Zerstorung der Elektronik. Alle Kabel sind gegen Klemmen und Knicken ge-
schutzt zu verlegen.

Nach dem Einschalten des TJ500 werden die Stellmotoren in die Endlagen gefahren. Vorher erfolgt
eine Warnmeldung.

Achtung

Nach dem Einschalten des TJ500 kénnen sich die Motoren jederzeit bewegen.
Klemmgefahr!

Der Bediener hat sich davon zu Giberzeugen, dass sich keine Personen im Um-
kreis von 2 m um die Leiteinrichtung befinden.
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6.1 Regelelektronik TJ 500

Information Grenzstreuen Teilbreiten Streuen Regelung Streumenge Streuen Dosierung

(Restmenge) \ \ ein/aus / Start/Stopp
/
\\ \\ // //
MR E=NEUD
YA ANVANVAVANAN ] C;{/
S50 A W
5900 || Menu q
mt/u 1077, << >> »
o
~ /T
Dosierung Anzeige Escape Loschen Navigation Anwahlen/ Menu
erhdhen/ rickwarts/ Bestatigen
verringern vorwarts (Enter)

Anzeige Information:

Fahrgeschwindigkeit km/h>

Streuzeit / Transportzeit himind

\\

gestreute

n
»

gestreute

Restmenge

.\
N\

streubare

Streustre

=

Flache had

Menge (kg>

im Behdlter

Flache had

cke (kmd> mit

(kg>

mit Restmenge

Restmenge

R G e [E

Durchsatz (kg/mind
Drehzohl Forderwelle
Verstellung Arbkeitsbreite
U/ mind

Drehzohl Streuteller

Teilbreiten links

Teilbreiten rechts

H
el

Flachenleistung (ha/h>

=

Streu— und Transportstrecke (m/kmd
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Menu

PR ) N

Einstellung Schnellentleerung Info Schlagdatei

Betrieb Speicher fur

Dosierung (kg/ha) -Menge

Arbeitsbreite (m) -Flache

kg Rest -Strecke

+/-Schritt % (pro Tastendruck) -Zeit

k-Zahl Dunger -Gesamtzahler
Eingabe der k-Zahl des Duingers und

Abdrehen des Diingers
Dosierung priifen
Grenzstreuen einstellen

Ausgabe an PC
oder Drucker

Maschine
Alarm
Fahrgeschwindigkeit

Radar / GPS Sensor

Rad LKW

Rad Streuer

Geschwindigkeitssensor kalibrieren
p-Ventil kalibrieren (Hydraulik, siehe Kurzanleitung)
Streuscheiben
Leitbleche Mitte

Geschwindigkeitssensor:

Transport System
Erfassen von Kontrast/Licht
-Weg Sprache

-Zeit km/h simulieren

Test

PC Verbind.
Software Info
Teilbreiten
Matrix
Stellmotoren
OEM

Die Fahrgeschwindigkeit dient als Steuergrofe fur die Dosierung. Die Kalibrierung der Sensoren muss
daher sehr sorgfaltig durchgefiihrt werden. Folgende Sensoren sind méglich:

GPS Speed
Sensor
Sonstig0448

N\

= = O
am O
€300 [ vers
o[ [K > @
sese OX

rad

Sonstig0277

&)
<>

Ist die Matrix angeschlossen stellt sie in der Regel auch das Geschwindigkeitssignal bereit.

(TJ500: System / Matrix / km/h von Matrix)
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6.1.1 Einstellung der Regelelektronik TJ500

Zur Inbetriebnahme des Bordcomputers missen folgende Einstellungen durchgefuhrt werden:

1. Proportional - Ventil kalibrieren
Menu/ Einstellungen/ Maschine/ Hydraulik-Kalibrieren anwahlen
Hydraulikanlage einschalten, (ca. 60l/min)

Kalibrierung starten

Motordrehzahl konstant halten — die Kette muss sich bewegen

nach erfolgter Kalibrierung springt das Menu zuriick

Hydraulik abschalten

Das Kalibrieren muss nach einem Schlepperwechsel wiederholt werden.

2. Dunger kalibrieren
Dungerdichte mit dem Messet ermitteln

Die Betriebs - Motordrehzahl des Schleppers einstellen, das Ol soll betriebswarm sein

e Aus der Schieberhéhe und der Dingerdichte die K — Zahl ermitteln (per Formel oder Tabelle)

e Menu/ Einstellungen/ Betrieb/ Kalibrierung Diinger die K — Zahl eingeben

Die Kalibrierzahl muss nach jedem Diingerwechsel bzw. Veranderung der Schieberhtéhe neu be-

stimmt bzw. eingegeben werden.

3. Arbeitsbreite eingeben (in m)
e Menu/Einstellungen/Betrieb/Arbeitsbreite anwéahlen
e Arbeitsbreite in m eintragen und mit ,ENTER" bestatigen

4. Dosierung eingeben (in kg/ha)

Zusatzlich:
e Umdrehung Sensor/Scheiben auf 3 setzen
e +/- Schritt % auf ca.10 % stellen

5.Betrieb:
e Streuscheiben und Hydraulik einschalten
e Streufahrt beginnen, mit Start / Stopp — Taste Diingerausbringung schalten

Einstellung der Regelelektronik TJ500 mit Matrix

Alle Einstellungen wie oben

Matrix anschliel3en (Kabel 198-461)

in System / Matrix ,Matrix zuschalten* und ,km/h von Matrix" aktivieren
in System / Stellmotoren ,Stellmotoren ein* aktivieren

Danach kann die Matrix eingeschaltet werden.
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Betriebsmenu: (Beispiele)

J— =t — -
3050 a4 350
960 C,@ 6300 |
LKLY D)

Drehzahl Streuteller / Restmenge /

Grenzstreuen manuelles Verandern der Streumenge

Drehzahl Streuteller / Grenzstreuen: Restmenge / manuelles Veréndern
der Streumenge:

Anzeige der Tellerdrehzahl und Schalten Anzeige der Restmenge und Verandern

des Grenzstreuens. Die Grenzstreueinrichtung der Streumenge um den

wird in die vorgewahlte Position gefahren, die voreingestellten % - Wert.

Dosierung um den vorgewahlten Wert reduziert.
Blinkt die Anzeige ,Grenzstreuen” standig
ist der Stellmotor abgeschaltet.

Soveel !
390 390
S5/6 0 =2 4/6 |52
235K = A KD
Teilbreiten manuell Teilbreiten manuell
links rechts

Teilbreite per Hand links / rechts:

Es sind jeweils die beiden aufReren Teilbreiten abschaltbar (von insgesamt 6 Teilbreiten). Die Wurfwei-
te wird einseitig verkirzt und die Dosierung angepasst.

Das manuelle Schalten der Teilbreite hat Vorrang gegentiber der Matrix. Die Automatik der Matrix
muss anschliel3end neu gestartet werden.

Einstellen des Grenzstreuens: siehe Seite 18
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Hauptmeni:

| Hauptmeny

Einstellungen
Schnellentleerung
Info

Schlagdate
Transport
System

Meni , Einstellungen — Betrieb”:

[Betrieb Einstell]

Dosierung
Arbeitsbreite

kg Rest

+/- Schritt %

k—=Zahl Dunger
Dosierung prufen
Grenzstreuen Einstell.

Dosierung:
Arbeitsbreite:
kg Rest:

+/- Schritt %:
Kalibrierung Diinger:
Dosierung prifen:

Grenzstreuen Einstellung:

[ Dosierung [Arbeitsbreite | [ kg Rest [ +/= Schritt 7 ]
250 kg/ha 36,0 m 6540 kg 10 %
Dosierung eingeben Arbeitshreite aktuelle Zuladung des +/- pro Schritt %
eingeben Streuers eingeben eingeben
Kollorierung DUnge = >
K-Zoht Dunger: 64.36
Abclrehen 172000 kg
— — 263 Impuls =
Abdrehen starten abgedrehte Menge
mit START / STOP eingeben
erechnete k—Zahl [ T
eingeben oder Schreller
akdrehen => langsamer
neu kalikrieren Pause
Dosierung 6’ Dosierung
prufen —— prufen
Zuladung 6750 kg 250 a/4 Zuladung 145 kg
aktuelle ohl 61,52 1100 @ aktuelle K-Zahl 61,52
neue ¥<Zahl 0 = neue K-Zahl 60,23
P~ " _ ——
Slel K el KD Flel [©
[
Zuladung wiegen und Behdlter leer streuen Taste “Streuer leer”

eintrogen
=> ins Beriebsmenu
wechseln

Grenzstreuen

Menge minus 0%

A ﬁ/5‘+ ‘7

Grenzblech und
Teilbreiten sind beim
Grenzstreuen in
Neutralstellung

Mengenreduzierung 0%

Ceinstellbar bis 50%>

=> sofort ins Prufmenu
wechseln

Grenzstreuen

Menge minus 177%

A ﬁ/5‘+ ‘7

Grenzblech wird in

dricken

neue K-Zohl Ubernehmen
=>Speichern

alte K-Zahl belassen =>
ESC

Stellung C bzw. E geschaltet
Ceinstellbar an Leiteinrichtung>

Mengenreduzierung 177
C(einstellbar von 0

kis 507>

gewiinschte Streumenge in kg/ha eingeben
Arbeitsbreite in m eingeben (kann im Arbeitsmeni geandert werden)
aktuelle Diingermenge im Streuer eingeben (wird beim Streuen zu-

riick gezahlt)

stellt die Veranderung der Streumenge pro Tastendruck ein
Eingabe der errechneten K-Zahl bzw. Aufrufen des Abdrehmenis
Aufrufen der halbautomatischen Dosierkontrolle

Einstellen von Mengenreduzierung und Grenzblech fur das

Grenzstreuen
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Meni , Einstellungen — Maschine®:

; ; Alarm Fohwgescthd@keW‘ Geschwindigkeits—|

[Maschine Einstell) Kalibrierung

kg Rest Aus

108 Imp./100m

Srereen s
Alarm -
Fohrgegchwmgﬁgge\t Rad Streuer akiiv 100 n Fahren
p-Ventil kalibrieren
Streuscheiben ,,0 @ (Q 2] hestitigen
Leitbleche Mitte )

Ro&or f

Rad Troktor
Rad Streuer
Sensor Kalibrieren

—Ventl - Hyroaulik einschalten, ol betriebswarm
(Streuscheiben ouller Betriek)
- maximale Motordrehzahleinstellen und

e wdahrend der Kalibrierung konstont halten

M. Motordrehzant - Kratzboden dreht bis Maximaldrehzahl
Hy-til betricbsyarn - Warten bis der Kratzboden steht und das
2 start Menl zuruckspringt

Streuscheloen
3 Inpulse / Undr.

Inpulse pro Undr.
eingeben=> 3

- Korrektur der Mittelstellung
der Leitbleche

A AL A (Position mit +/- Tasten
oder 17 = Reset einstellen)
81 - “C” wihlt 81
HEE
Alarm: Auswabhl der Alarmmeldungen

Fahrgeschwindigkeit: Auswahl und Kalibrierung des Sensors fir die Fahrgeschwindigkeit

p-Ventil kalibrieren:  Die Kennlinie wird der Hydraulik des verwendeten Traktors angepasst
Streuscheiben: Eingabe der Anzahl der Messimpulse pro Umdrehung der Streuscheiben (3)
Leitbleche Mitte: Abgleich der Mittenposition der Leitbleche

Menl Schlagdatei:

Schlagdatei Aktive Schlagdatei Druck
Mayer 0815
Datei Verwaltung
Drucken Aktive Datei wihlen 09-09-2009 _
Gesamtzdhler Namen erstellen Gesamtzdhler
Ausgobe —>| Aktive Datei (Gschen —
Menge () 11,3
Menge (kg 6530 Fliche (had 387,3
fldche tha 26,13 Strecke ¢ km) 1613
Strecke (m) 8710 = =l Betriebszeit 1235
Zeit (hmd 105 150

Der Inhalt der Schlagdatei kann mit einem Drucker ausgegeben werden oder tUber das Menu ,,PC
Verbindung“ an ein Gerat mit serieller Schnittstelle tibertragen werden. (Kabel 198-405)
Auf dem PC muss das Programm ,Teejet File Loader" installiert sein.

In diesem Ment ist auch der Gesamtzahler abrufbar.
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Beispiel: (Ausdruck im HTML — Format)

Schlagdatei
Schlagdatei Menge Flache Strecke .
Nummer Name [ka] [ha] [m] zeit
ANDREAS .
01 007 0 0.00 0 0:00
HANSEL .
02 0088 0 0.00 0 0:00
04 SCHLAG_21 5892 19.77 8400 0:37
06 SCHLAG_11 5543 18.55 7728 0:36
07 SCHLAG_12 7464 25.09 10448 0:44
08 SCHLAG_23 18923 63.28 26374 1:58
09 SCHLAG_25 3241 10.83 4508 0:21
Gesamtzahler
Menge [t] Flache [ha] Strecke [km] Zeit
111.8 387.27 161.3 12:35

Menu , Transport”:

156 [1]
5.6 [l

123 [}
W] &
\/

Auswahl

Strecke/Zeit
Speicherplatz in der
Schlagdatei wdhlen

Die Transportleistung wird nur dann erfasst, wenn dieses Menii geoffnet ist.
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Menu , System*:

Kontrast / km/h simulieren
‘ System Licht
cz 0,0 km/h
‘ UK
Kontrost / Licht <' s D
SDV‘QC}’W‘E’ ) v v v kn/h sinulieren = aus
km/h simulieren
MIL[G] @ [ ol |
PC Verbindung — + Auto
Softwore Info
Matrix
Stellmotoren Ein/Aus
OEM
Test pventt
Eingdnge Rad LKW Vorschub Band Grenzstreuen 0%
P-Ventil 0% = [ HI 0 = | HI 0 =] HI 0

Radar /GPS Speed Umdr. Scheiben

HI 0 HI 0 elektr Stromstdrke

Rad Streuer Behalter leer eingeben

HI 0 HI 0 ] start

Test Stellmotoren

Imp. Motor Grenz. O Hi
Imp. Motor Tellbr. D Hi

1 Motor Grenzstreuen
2 Motor Teilbreite

1+ 1- 2+ | 2-
— oy | ¢ | —

- mit dem Verlassen des MenlUs werden
die Motoren neu kalibriert

Motrix zuschaolten O
km/h von Matrix [}

Stellmotoren

Stellmotoren Ein m}
Teilbreiten virtuell O
Motor Teiloreit. Aus O

Motor Grenz. Aus O

Kontrast / Licht:
Sprache:

Km/h simulieren:
Test:

Eingénge:
p-Ventil:

Test Stellmotoren:
Matrix zuschalten:

km/h von Matrix:
Stellmotoren:

Achtung ! Werden Extremwerte eingestellt ist der Bildschirm blind
Sprache auswahlen und mit Speichertaste bestéatigen
dient zur Prifung der Streuerfunktion, maximal 19 km/h simulierbar

es kann die Funktion aller Sensoren getestet werden

beaufschlagt das Regelventil mit Strom, Funktion ab etwa 40 %

die Motoren kdnnen verfahren werden

die Verbindung zur Matrix wird hergestellt

Es sind das automatische Ein- / Ausschalten des Streuens und die automati-
sche Teilbreitenschaltung nutzbar.

Bitte beachten Sie die Bedienanweisung der Matrix.

Fahrgeschwindigkeit wird von der Matrix Gbertragen

Die Stellmotoren kdnnen einzeln oder zusammen abgeschaltet werden.
»Teilbreiten virtuell Ein “ stellt das Streubild symmetrisch dar.
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6.2 Streuen mit Teilbreitenschaltung

Streuen von Granulaten:

Achtung

Die Teilbreitenschaltung darf nur mit granulierten, geprillten oder kompaktierten
Dungern unter trockenen Bedingungen bis zu einer Streumenge von maximal
600 kg/ha eingesetzt werden.

Es durfen sich keine Fremdké&rper im Streugut befinden.

Die Leiteinrichtung muss regelmagig gereinigt werden. Es darf nicht zum Anla-
gern und Aushéarten von Diinger kommen!

Das Schalten der Teilbreiten kann wahlweise per Hand oder automatisch per Matrix erfolgen. Um
Einstellungen vorzunehmen muss die Teilbreite immer in die Mittenposition gefahren werden. Die
Stellschrauben fest anziehen!

Die Arbeitsbreite wird immer in 6 Teilbreiten unterteilt. Davon sind jeweils die beiden auf3eren ab-
schaltbar.

Sollte es Funktionsstérungen geben (Stellmotor fahrt nicht oder erreicht seine Position nicht) erscheint
eine Fehlermeldung. Wenn die Ursache der Stérung nicht sofort beseitigt werden kann, kdnnen die
Antriebe einzeln abgeschaltet werden. Die entsprechenden Symbole blinkten dann z. T. standig.

=4
AR R
Teilbreite blockiert 320
Motor wieder frei: ESC 960 @3
Motor Teilbreite aus: C § << >>

Muss der Motor flur die Teilbreitenschaltung abgeschaltet werden (z.B. weil die oben genannten Be-
dingungen nicht eingehalten werden kénnen) wird nur die Streumenge im Keil angepasst.

Das Streubild bleibt symmetrisch. Wird ,Teilbreiten virtuell Ein“ aktiviert erfolgt auch die Anzeige des
Streubildes symmetrisch.

Das automatisch Ein- und Ausschalten am Vorgewende arbeitet weiterhin.

Das Leitblech muss in der Mitte stehen.

Streuen von Kalk:

Zum Streuen von Mengen Uber 600 kg/ha ist die Teilbreitenschaltung nicht geeignet. Der Teilbreiten-
motor und der Grenzstreumotor miissen abgeschaltet werden. (System / Stellmotoren / Motor Teilbrei-
te Aus und Motor Grenz Aus aktivieren)

Das automatische Ein- und Ausschalten sowie die Mengenanpassung im Keil werden weiterhin von
der Matrix gesteuert. Wird , Teilbreiten virtuell“ aktiviert erfolgt die Anzeige im Display des TJ500 auch
realistisch.

Erfolgt die Beladung am Feldrand oder werden grof3e Mengen gestreut empfehlen wir zur Schonung
der Teile die Leiteinrichtung und die Grenzstreueinrichtung zu demontieren.
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Einstellungen der Funktion "Teilbreite"

Matrix Verstellen | Verstellen Einstellung Darstellung

der des der auf dem

zuschalten |Streumenge | Streubild Mends Display

ANz

Stellmotoren Ein X 4ArZx2an

. . . Teiloreiten vimtuell Matrix zuschalten X

E|n E|n E|n Motor Totonert. MS% 4’— km/h von Matrix [m} 350 l/ﬂ
Motor Grenz.  Aus [] 9 6 O

bis 600 kg/ha / Dlnger rieselféhig

LD

Stellmotoren

—
VIV

3050 an/e

360

LD

Stellmotoren Ein =4 T ot =
. . Teilbreiten virtuell [] o e Mt
E|n E|n AUS Motor Teilbreit. Aus [X] + K n Mer =
Motor Grenz. Aus [
alle Streumengen / alle Dinger
Stellmotoren Ma trix
[Stelinotoren |
Stellmotoren Ein X Motri ot =
. . Teilbreiten virtuell [X] e Mot
E|n E|n AUS Motor Teilbreit. Aus D + Kn/h von Matr &
Motor Grenz aus []
alle Streumengen / alle Diinger

(Darstellung Streubild symmetrisch)

—

AALdaa

350 m/#

960

LKL

Ein

ohne elektrische Antriebe !

Ein

Aus

Stellmotoren

Stellnotoren Ein [

Matrix zuschalten B
km/h von Matrix O

—
AAlddaa

350 mA/@#

960

R
alle Streumengen / alle Dinger 10 |10 | K ‘ 2
Stellmotoren Ein = ;A/AAAA,A\/\\
H H Teilbreiten virtuell Matrix ZUSCMQL#?H = ! ./%
Aus Ein (manuell)|Ein (manuell) rorenen et B || Enin ven Mewrix T B 320

Schalten nur manuell !
bis 600 kg/ha / Dunger rieselfahig

Aus [

Motor Grenz.

960

LD

Aus

Schalten nur manuell !
umengen / alle Dinger

alle Stre

Ein (manuell)

Aus

Stellmotoren
Stellmotoren Ein X
Teilbreiten virtuell []

Motor Teilbreit. Aus [
Aus []

Motor Grenz.

Matrix zuschalten O
km/h von Matrix O

—

960

I«

Aus

nur Grenzstreuen schaltbar !
umengen / alle Dinger

alle Stre

Aus

Aus

Stellmotoren
Stellmotoren Ein X
Tellbreiten virtuell [X]

Motor Tellbreit. Aus
Aaus [

Motor Grenz.

Matrix zuscholten O
km/h von Matrix [}

S
350 /&

960

Aus

ohne elektrische Antriebe !
alle Streumengen / alle Dunger

Aus

Aus

LD

Stellmotoren

Stellmotoren Ein (]

Matrix zuschalten O
km/h von Matrix )

=
3050 a/#z

960

+ —
10% | 10%

>
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6.3 Matrix Pro GS

Ausfuhrliche Hinweise zur Einstellung und dem Betrieb befinden sich in der Bedienanleitung ,MATRIX
PRO GS*.
Die folgenden Hinweise verstehen sich als Kurzanleitung und Erganzung und beziehen sich auf die
Software 4.21

Der Anschluss der Matrix erfolgt wie auf Seite 27 beschrieben.

Die mitgelieferte Antenne wird mittig auf dem Fahrzeugdach befestigt. Eine Abschattung der Antenne
durch andere Anbauten muss vermieden werden.

Es ist auch eine leistungsstarkere Antenne (RXA — 30) mit langerem Kabel oder eine Matrix fir das
GLONASS - System lieferbar.

Die Matrix PRO 570 GS und die Matrix PRO 840 GS unterscheiden sich nur durch die Gré3e des
Displays. Die Software ist identisch.

Einstellungen an der Matrix:

Teilweise kdnnen Werte nur gedndert werden wenn kein Auftrag gestartet ist. Wir empfehlen folgende
Einstellungen:

Gerat:
[ )

Geratetyp:

Symmetrisches Gerételayout:

Anzahl der Gerateteilbreiten:
Spurfuhrungsbreite:
Applikationsbreite:
Trépfchengrélienmonitor:
Dusenauswahl:

Boom Pilot Startmodus:

GNSS Receiver- Konfiguration:

Kultur:

GNSS - Typ:

GNSS - Port:

GNSS Statusinformation:
PRN:

MaReinheiten:
Sprache:
Zeitzone:

Hinweis:
Sie haben im Menii ,,Anzeige” unter ,Touchscreen- Kalibrierung“ die Mdglichkeit das Display zu kalib-
rieren. Werden die angezeigten Punkte nicht richtig angewahlt ist der Touchscreen- Bildschirm ohne
Funktion. Uber den USB — Stick kann das Programm ,datakiller* die Werkseinstellungen wieder her-

stellen.

Versetzt

Aktiviert

6

Arbeitsbreite (z.B. 24 m)

Breite der Teilbreiten (z.B.4m =>6x4 m=>24m)
Deaktiviert

Automatisch

GPS / SBAS
intern

Status anzeigen
Automatisch

Metrisch
deutsch
Europe — Copenhagen
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Geratetyp: Versetzt

In-line Teilbreite 1 Versatzrichtung:
In-line Teilbreite 1 Versatzabstand:

Hinter
Abstand Antenne / Streuscheiben (ausmessen) + a

Hohe
GPS -
Antenne

Abstand Antenne / Streuscheiben

Flugelscheiben H - Streuwerk
Arbeitsbreite a a
18 m 4,6m /
24 m 4,7m 28m
28 m 7,2m 4,2m
32m 7,6 m 3,2m
36 m 53m 1,4m
40 m / 1,1m
Werte fir Abstand a
Beispiel:
Abstand Antenne / Streuscheiben (ausgemessen) =>84m
H — Streuwerk / Arbeitsbreite 32 m => Wert a aus Tabelle =>3,2m

Abstand Antenne /Teilbreite 1:

84m+32m=>11,6m

e Seitlicher Gerateversatz Richtung: Rechts (wenn die Antenne mittig montiert ist)

e Seitlicher Abstand Gerateversatz: 0,00 m (wenn die Antenne mittig montiert ist)

e Uberlappung: 50 %

e Verzogerung Ein Zeit: O0s

e Verzdgerung Aus Zeit: Os

e Teilbreiten - Versatzwerte: siehe Tabelle

Fligelscheiben H - Streuwerk
Arbeits- Teilbreite Teilbreite

breite 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
18m | 00Om|-19m|[-40m|-40m|-1,9m|0,0m / / / / / /
24m 100m|-25m|-41m|-41m|-25m|0O0Om]JO0O0Om|-15m|-2,3m|-2,3m|-1,5m|0,0m
28m ] 0,0m|-35m]-59m|-59m|-35m|00m|J00m |-25m|-3,7m]|-3,7m|-25m| 0,0m
32m |00m]|-43m]| -66m| -6,6m|-43m|00mJ]JO00m [-1,0m|-2,7m|-2,7m|-1,0m| 0,0m
36m |00m|-22m|-47m|-47m]-22m|00mJ00m | 27m|-0,9m]|-09m| 2,7m] 0,0m
40 m / / / / / / 0,0m | 35m|-05m|-05m| 35m ] 0,0m

Versatz Teilbreite (Geratetyp versetzt)
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Anlegen eines Auftrages:
Vor dem Anlegen eines Auftrages muss ein giltiges GPS — Signal vorhanden sein, d.h. die Antenne
muss freie Sicht haben.

e Einfacher Modus: es ist keine Auswertung erwiinscht
e Erweiterter Modus: Speicherung und Auswertung sind vorgesehen
Grenzstreuen:

e Einschalten der Matrix und Warten auf ein giltiges GPS Signal

¢ Anlegen eines neuen bzw. Starten eines vorhandenen Auftrages

e Mit Beginn des Grenzstreuens starten des Menu ,Feldumfahrung”

e Kurz vor Ende des Grenzstreuens ,Feldumfahrung abschlie3en* wahlen

Anzeige GPS - Status: DGPS

Feldumfahrung

Damit ist die &uf3ere Feldgrenze aufgezeichnet und wird im Display angezeigt.
Beim Grenzstreuen um innen liegende Flachen wird ebenso verfahren. Es kénnen bis zu 5 Flachen
aufgezeichnet werden.

Das Aufzeichnen des Feldumrisses kann nicht unterbrochen werden. Prifen Sie, ob der zugeladene
Dunger fir eine Feldumfahrung ausreicht. Wird keine Feldgrenze angelegt kann trotzdem im Automa-
tikmodus gestreut werden. Beachten Sie, dass der Streuer dann auch auRerhalb der Schlaggrenzen
streut.

Normalstreuen:

Vor dem Start des Automatikmodus muss das Grenzstreuen am TJ500 abgeschaltet und das Streuen
aktiviert sein.

Schalter Automatikmodus

Anzeige Automatikmodus ein
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Die Arbeit des Bedieners beschrénkt sich auf das Abfahren der Fahrgassen bzw. der Leitlinien. Das
Ein- und Ausschalten des Streuens am Vorgewende und das Verandern von Streumenge und Streu-
bild im Keil erfolgt automatisch.

Beenden /Unterbrechen des Streuens:
Zum Beladen wird am TJ500 das Streuen gestoppt. Bei grof3eren Entfernungen empfehlen wird das
Schlieen des Auftrags. Er kann nach dem Laden wieder gestartet werden.

Das Auslesen der gespeicherten Daten erfolgt mit einem USB — Stick.

Wichtig!
Beim Beenden der Arbeit schalten Sie immer zuerst die Matrix ab und danach
den TJ500.

Hinweis:

Unter Geratetyp kann auch ,Streugerat* angewahlt werden (ABSC) Die Darstellung der Teilbreiten
erfolgt dann als Flachen.

Die Freischaltung dieses Modus ist kostenpflichtig und aus patentrechtlichen Griinden in Deutschland
nicht erlaubt. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die Firma TeeJet.

Die Einstellwerte fur diesen Modus kdnnen bei uns abgefordert werden.

Ausstreuen von Applikationskarten:
Die Applikationskarte muss in das Programm ,Fieldware Link* eingelesen und in ein TeeJet — Format
umgewandelt werden. Anschlielend wird sie mit dem USB — Stick auf die Matrix tibertragen.

Es sind zwei Kabel zusatzlich anzuschlief3en. (197-896 und 45-05898)

Die Matrix muss einmalig kostenpflichtig freigeschaltet werden.

Die notwendigen Einstellungen der Matrix sind in der Bedienanleitung Matrix PRO GS beschrieben.
Wir empfehlen wegen des stabileren Empfangs die Verwendung der Antenne RXA-30.
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6.4 Anschlussoptionen:

Externes GPS — Signal:

Soll mit GPS — Signalen von Omnistar HP/XP oder RTK gearbeitet werden mussen andere Kabel
zwischen TJ500 und verwendet werden. (198-471 und 45-05826 statt 198-461)

[

[
Ler

PN 45-05826

:
i

GPS Signal

Die Stromversorgung der Matrix erfolgt nicht tber den TJ500 sondern tiber den COBO — Stecker im
Kabel. Es ist eine zusétzliche Steckdose erforderlich.
Die notwendigen Einstellungen der Matrix sind in der Bedienanleitung Matrix PRO GS beschrieben

Externe Elektronik:

Zum Einlesen und Riickschreiben von Streumengen von externer Elektronik (z. B. N — Sensor,
Trimble, usw.) muss das Kabel 189-286 (ohne Matrix) bzw. 197-896 (mit Matrix) zwischen TJ500 und
dieser Elektronik angeschlossen werden. In der externen Elektronik muss das LH5000 — Protokoll
angewahlt sein.

Es wird dann die Streumenge manuell oder tber die im Terminal vorhandenen Automatikfunktionen
eingestellt bzw. die Ist- Menge zuriickgeschrieben. Alle anderen Einstellungen werden weiterhin am
TJ500 vorgenommen.

Ist die Verbindung hergestellt wird im TJ500 die Dosiermenge 0 kg/ha angezeigt, solange von der
externen Elektronik kein Wert vorgegeben wird,
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197-896

serieller Anschluss fiir externe Elektronik

ISOBUS — Terminal:

Fiar ISOBUS — Terminals, die tber keine serielle Schnittstelle verfiigen, kann ein Schnittstellengerat
(seriell / ISOBUS) geliefert werden. (Sonstig0468)

Es wird dann eine Bedienmaske auf das Terminal geladen, tber die die Streumenge manuell oder
Uber die im Terminal vorhandenen Automatikfunktionen eingestellt werden kann.

Alle anderen Einstellungen werden weiterhin am TJ500 vorgenommen.

TJ500 mit Schnittstellengerat seriell / ISOBUS

Parallelbetrieb:
Der Parallelbetrieb (z.B. Streumenge Uber Sensor bzw. ISOBUS und Teilbreite tiber Matrix) ist még-
lich. Zwischen TJ500 und externer Elektronik wird das Kabel 197-896 angeschlossen.
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6.5 Fehlersuche (Elektronik)

Storung

Ursache

Beseitigung

TJ 500 lasst sich nicht
einschalten

Polung der Stromversorgung
falsch

Kurzschluss im Kabelbaum

Stromversorgung umklemmen bzw.
direkt an die Batterie klemmen

Stecker auf Deichsel ziehen

=> TJ500 lasst sich einschalten
-Sensoren einzeln nacheinander
abklemmen + TJ500 einschalten
-Sensor mit Kurzschluss tauschen

Display ohne Anzeige

Kontrast verstellt

Taste C lange dricken
Kontraste einstellen

Fehlermeldung:
NMI

Magnet hat Windungsschluss

Fehler in der Stromversorgung
des Schleppers

ohmscher Widerstand des Magneten
des p-Ventils 3,5 Ohm => Messen
anderer Wert => Ventil wechseln

Stromversorgung direkt an die
Batterie anklemmen

Streuer bringt keinen
Dunger aus

Hydraulik defekt
Geschwindigkeit wird
nicht gemessen
Dosierwert fehlt
Streubreite fehlt
Kalibrierwert fehlt

elektrischer Defekt

Hydraulik mit Handnotbetéatigung
Uberprifen und reparieren
(siehe Seite 48)

siehe unten

Dosierwert eingeben
Streubreite eingeben
Streuer kalibrieren

Verbindung prifen

-Hydraulik einschalten +
Menu/System/Test/Ventil auf 100%,
=> |auft Kratzboden nicht:

- alle Sicherungen im Traktor prifen
(bzw. Stromversorgung direkt an die
Batterie anklemmen)

-ohmschen Widerstand des Ven-
tilmagneten messen => Soll = 3,5
Ohm

-Stecker vom Ventil ziehen und die
Spannung bei 100% / 50% / 0% mes-
sen

=>Spannung gleich: TJ 500 wechseln
=>Spannung andert sich: Ventil
wechseln

Kratzboden lauft stéandig

Handnotbetatigung ein
Null — Punkt des

Proportionalventils
verstellt
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Menu ,Hydraulik kalibrieren”
durchfuhren



Stérung Ursache Beseitigung

Fehlermeldung: zu wenig Ol vom Traktor Hydraulik hdher einstellen
»ZU geringer Vorschub”

Streuer bringt Dlnger aus, Fahrgeschwindigkeit zu Fahrgeschwindigkeit herabsetzen
meldet aber Streufehler hoch bzw. Schieber zu bzw. Schieber héher stellen
tief (Regelpfeile nach oben) (neue K-Zahl Dunger)

Kratzbodenvorschub zu Schieber tiefer stellen

niedrig (Regelpfeile nach (neuer K-Zahl Diinger)

unten)

Null - Punkt des Menu ,p-Ventil kalibrieren”
Proportionalventils durchfiihren

verstellt

K-Zahl Dunger falsch K-Zahl mit Formel priifen
Vorschubsensor Sensor prufen: Handbetéatigung +
defekt Test Eingénge Vorschub

=>keine Impulse: Sensor tauschen

Abstand der Magneten verlorene Magneten ersetzen
auf der Bremstrommel
ungleichmaRig

Anzeige der Streuscheiben- Menu verstellt Drehzahlfuhler ,Scheiben* auf 3
drehzahl falsch setzen
Sensor defekt -Schaltabstand prifen
(0,5 mm zum Zahnkopf)
-Sensor tauschen
Alarm Tank arbeitet Sensor verstellt als Offner einstellen:
falsch Pfeil des Drehschalters muss nach

rechts zeigen auf Symbol ,Offner*

Leerabgleich: mit dem Drehknopf die
Lichtleiste links neben die Mitte
stellen

(unbedingt nur das mitgelieferte
Kabel verwenden!)

Position Sensor falsch Sensor ca. 1 cm in den Behalter
ragen lassen

Geschwindigkeit wird Menu verstellt Geschwindigkeitssensor neu wahlen
nicht gemessen und kalibrieren
keine Impulse Menu ,Test Eingange“ und fahren:

Sensor Schaltabstand priifen (10 mm)
-Sensor mit Magnet priufen
=> Kabelbruch bzw. Sensor wechseln

47



Storung

Ursache

Beseitigung

Alarm:
.Motor Teilbreite blockiert

Leitbleche sind verklemmt
bzw. Fremdkdrper blockieren
die Leiteinrichtung

Nullpunkt verstellt

Stromversorgung zu schwach

Motor defekt

Verstarker defekt

Leiteinrichtung saubern
bzw. Fremdkdrper entfernen
(bei ungeeigneten Diingern
Motor Teilbreite abschalten)
Motor neu aktivieren

Batteriekabel prufen, Kontakte
nachziehen

Motor tauschen

Verstarker tauschen

Alarm:
,Motor Grenzstreuen blockiert"

Abweiser verklemmt
Nullpunkt verstellt

Motor defekt

Platine defekt

Abweiser saubern
Motor neu aktivieren

Motor tauschen

Platine tauschen

Kein gultiges GPS - Signal

keine freie Sicht der Antenne

falsche Einstellung

Antenne defekt

Standort mit freier Sicht wahlen
bei haufiger Abschattung bessere
Antenne einsetzen => RXA - 30
GPS - Port ,intern“ einstellen

Antenne tauschen

Matrix: Bildschirm blockiert

Touchscreen — Kalibrierung
fehlerhaft

Bildschirm mit Software ,datakiller*
freischalten

(auf USB Stick laden, USB Stick
anschlieBen und Matrix einschalten)

nur eine Teilbreite
anwahlbar

Hinweis:

am TJ500 ,Matrix zuschalten”
nicht aktiviert

Die TJ500 und die Matrix Pro GS arbeiten wartungsfrei.
Es ist allerdings mit gréf3ter Sorgfalt zu vermeiden, dass Dingemittel an die elektrischen Kontakte im
Stecker, den Verteilerkasten oder den Sensoren gelangen. Wird der TJ 500 abgenommen muss die
Verbindungsdose fest verschlossen werden. Beim Waschen des Streuers ist der Wasserstrahl nie
direkt auf die elektrischen Baugruppen zu richten.
Der TJ 500 und die Matrix sind nicht gegen Nasse geschutzt und durfen daher nur in trockener Um-
gebung betrieben und gelagert werden.

Informieren Sie sich regelmalig Gber Softwareupdates:

www.gmb-guestrower.de
www.teejet.de
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Kabel 197-885
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7. Pflege und Wartung

Die wichtigste Pflegemafinahme ist das regelmafige Reinigen und anschlieBende Abschmieren des
Streuers. Da der Lack bei Neugeréaten noch nicht ausgehartet ist darf hier in den ersten 6 Wochen
nicht mit Hochdruckreinigern gearbeitet werden.

tagliche MalRnahmen:
e Saubern der Leiteinrichtung, des Dichtblechs und der Streuscheiben
e Festsitz des Streuwerkes, insbesondere der Silentblécke, der Streuscheiben und der Streu-
leisten prifen
e Reinigen und Prufen der Beleuchtung

wdchentliche Malinahmen:

e Streuer reinigen, Dungerverhartungen beseitigen
Kontrolle aller Schraubverbindungen auf Festsitz, insbesondere Radmuttern und Zugdse
Kontrolle der Férderkette auf verbogene Stege und Kettenvorspannung (Federlange 130 mm)
Funktion der Dichtungen des Kratzbodens kontrollieren (Rieselverluste)
Schmieren It. Schmierplan

MaflRnahmen nach Abschluss der Kampagne
e alle taglichen und wochentlichen Mal3nahmen
e Funktion der Dichtungen des Kratzbodens
e Reinigen der Gleitflachen sowie Neueinstellung der Befestigungsschrauben der Streuwerks-
konsole (Die Konsole muss verschiebbar sein ohne Spiel)
Uberpriifung der Grundeinstellung des Streuwerkes
Verschmutzung des Hydraulik — Offilter kontrollieren bzw. Filter wechseln
Ausbessern von Lackschaden
Radlager und Bremse nachstellen lassen (durch Fachbetrieb)
VerschleiR der Zugése kontrollieren (neu ausbuchsen bzw. Zugdse wechseln)

Kann die Forderkette nicht mehr nachgespannt werden muss die Férderkette um 2 Glieder gekirzt
werden. Dies erfolgt bei demontierter Leiteinrichtung Uber den Kettenniissen. Zum Verschliel3en der
Kette sind Verschlussglieder mit SchweiRbadsicherung erhaltlich, die mit MAG (2,3 V und 21,8 A)
verschweil3t werden.

Ist die Kette soweit gereckt, dass der Eingriff in die Kettennuss nicht mehr gegeben ist, muss sie ge-
wechselt werden.

Werden neue Kettennlisse montiert miissen die Markierungen aufeinander ausgerichtet werden.
Die Kettenniisse werden durch die Profilreiniger sauber gehalten. Das Reinigungselement hat zum
Profilgrund einen Abstand von 1 mm.

Achten sie auf den korrekten Sitz aller Dichtungen.

Vor der Demontage der Forderwelle wird das Vorschubgetriebe mittels Schraube M24 von der Welle
gezogen. (Innengewinde in der Buchse)

VerschlufB3glied mit

—~ Schweilibadsicherung

@) —
] [T
130 mm (‘ ‘j

Kettenvorspannung 130 mm Forderkette verschlieRen

Makierung
" fluchtend
o[ il
| 163 |
Montage Kettenniisse Demontage Vorschubgetriebe
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Schmierplan

Nr. | Schmierstelle Schmierstoff / MalRnahme / Menge Schmierhéaufigkeit
1 Umlenkrolle Walzlagerfett / Abschmieren / nach Bedarf | wdchentlich
2 Forderwelle Walzlagerfett / Abschmieren / nach Bedarf | monatlich
3 Vorschubgetriebe Getriebedl CLP 220 / Fllstandkontrolle monatlich
Getriebedl CLP 220 / Wechsel / 3,51 nach ersten 100 h,
danach alle 2 Jahre
4 Kegelradgetriebe Getriebedl CLP 220 / Fullstandkontrolle monatlich
Getriebedl CLP 220 / Wechsel / 0,5 | nach ersten 100 h,
danach alle 2 Jahre
5 Zapfwellengetriebe Getriebedl CLP 150 / Fillstandkontrolle monatlich
Getriebedl CLP 150 / Wechsel / 0,52 | nach ersten 100 h,
danach alle 2 Jahre
6 Olbehalter Hydraulikdl HLP 46 / Fullstandskontrolle monatlich
Hydraulikdl HLP 46 / Wechsel / 70 | alle 4 Jahre
7 Olfilter Filterpatrone / Wechseln nach ersten 100 h,
danach nach Anzei-
ge
8 Gelenkwelle Walzlagerfett /| Abschmieren wochentlich
10 | Spanneinrichtung Walzlagerfett / Einpinseln / nach Bedarf monatlich
11 | Dosierschieber Walzlagerfett / Einpinseln/ nach Bedarf jahrlich
12 | Stitzful Walzlagerfett / Einpinseln / nach Bedarf monatlich
13 | Zugbse Walzlagerfett / Einpinseln / nach Bedarf wochentlich
14 | Bremsgestange Walzlagerfett / Abschmieren / nach Bedarf | wochentlich
15 |Handbremse Walzlagerfett / Einpinseln / nach Bedarf wochentlich
16 | Radnabe Walzlagerfett / Einpinseln / nach Bedarf jahrlich
17 | Tandemachse, Pendel Walzlagerfett / Abschmieren / nach Bedarf | wdchentlich
Abkdmmwalze
32 |Zapfen/ Welle Walzlagerfett / Abschmieren / nach Bedarf  |taglich
33 [Rollenkette Walzlagerfett / Abschmieren / nach Bedarf | wochentlich
34 | Mithehmer Walzlagerfett / Abschmieren / nach Bedarf | wochentlich
35 | Kupplungskafig Walzlagerfett / Abschmieren / nach Bedarf | monatlich
36 | Kettenspanner Walzlagerfett / Abschmieren / nach Bedarf | monatlich
37 | Stehlager, links Walzlagerfett /| Abschmieren / nach Bedarf | monatlich

Getriebedle CLP 220 bzw. 150 entsprechen ISO VG 220 bzw. 150 (ISO 311 bzw. DIN 51519,
Industrieschmierdl). Das fur beide vergleichbare Kraftfahrzeuggetriebedl ist SAE 90. Verwenden Sie
nur qualitativ hochwertige Markendle.
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Schmierplan
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7.1 Fehlersuche (Mechanik)

Stérung Ursache Beseitigung
Kratzboden lasst sich mit - Schlepperhydraulik liefert - Olstand kontrollieren
der Handbetétigung kein Ol - Einstellung prufen

nicht bewegen
- Schnellkupplung nicht geoffnet

- Blockade des Kratzbodens

- Hydraulikdruck zu niedrig

- Kupplung einrasten

- Schnellkupplung tauschen

- Schieber 6ffnen und
Fremdkdrper entfernen

- Druckbegrenzungsventil im
Streuer und im Schlepper
einstellen lassen (200 bar)

Streuscheibendrehzahl - falsche Zapfwellendrehzahl
Zu gering

- Ventil verstellt

- Pumpe verschlissen

- Motor verschlissen

- Zapfwellendrehzahl
1000 U / min
- Regelventil neu einstellen
- Pumpe priifen und wechseln

- Motor wechseln

Hydraulikdl wird heil3 - Olbehalter nicht voll
-Streuscheiben schleifen

- Streuwerk Uberlastet

- Pumpe verschlissen

- Ol nachftllen
- Streuscheiben frei machen

- Fahrgeschwindigkeit
reduzieren

- Pumpe prifen und wechseln

Stege der Forderkette - Fremdkdrper im Streugut - Fremdkorper entfernen,
verbogen Stege richten

- Schieber hoher stellen

- Siebe verwenden
Abspringen der - Vorspannung zu gering - Kette nachspannen(130mm)
Forderkette

- Profilreiniger verstellt

- Kettenniisse verschlissen

- Forderkette verschlissen

- Profilreiniger nachstellen
(Spalt 1 mm)

- Kettenniisse und Forderket-

te wechseln

- Forderkette wechseln

Kettenspanner verbogen - falsche Laufrichtung der - Rucklaufschlauch im freien
Forderkette Rucklauf des Schleppers
anschlieRen
Teilbreite haufig blockiert - Leiteinrichtung verschmutzt - Leiteinrichtung reinigen

- DUnger fur das Streuen mit
Teilbreitenschaltung ungeeignet
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8. Technische Daten

Alle Daten beziehen sich auf die Grundausristung. (25 km/h, druckluftgebremst)

GDK5000 GDK6000 GDK7000 GDK8000 GDK9000 GDK10000

Daten fir Rad:18.4 R38 18.4 R38 18.4 R38 18.4 R38 570/70 R38 570/70 R38
Lange (mm) 5670 6320 6820 7320 8030 8800
Breite (mm) 2380 2380 2380 2380 2530 2530
Hohe (mm) 2600 2600 2600 2600 2650 2650
Spur (mm) 1800 1800 1800 1800 1950 1950
Gesamtmasse
- leer (kg) 3200 3400 3720 3950 5900 7600
- zulassig auf

offentlichen

StraBen (kg) 11700 11400 11500 11950 21200 22100
- technisch (kg) 14300 13900 14000 14650 25100 25900
Achslast
- leer (kg) 3060 3200 3500 3690 5600 7140
- zulassig auf

offentlichen

StraBen (kg) 10000 10000 10000 10000 20000 20000
- technisch (kg) 12300 12300 12300 12300 24000 24000
Sattellast
- leer (kg) 140 200 220 260 300 460
- zulassig (kg) 2500 2500 2500 2500 3000 3000
Zuladung
- zulassig auf

offentlichen

StraBen (kg) 8500 8000 7800 8000 15300 14500
- technisch (kg) 11100 10500 10300 10700 19200 18300
BehaltergroBe 5m? 6m?3 7m?3 8m?3 9m? 10m3
mit
Aufsatz 0,3m 7m? 8,5m? 10m?® 11m?® 12,5 md 14m?®
Aufsatz 0,45m 8m? 10m?® 11m?d 12,5m?3 14,5 m® 16m?e
Schlepper-
leistung (kW) ab 60 ab 66 ab 80 ab 95 ab 120 ab 130

Zusatzausrustungen erhdhen das Eigengewicht und mindern die Zuladung.
Hydraulik:
Kratzbodenantrieb Streuscheibenantrieb

Nennvolumenstrom 60 I/min 90 I/min (60 I/min)
maximaler Druck 200 bar 200 bar
erforderliche Filterung 10 um 10 um
maximale Oltemperatur 80°C 80° C
Anzugsmomente:
Radmutter:; M22x1,5 475 Nm Zugose: M16: 210 Nm

M22x2 430 Nm M20: 420 Nm
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technisch mogliche Zuladungen und Reifendruck

(Auswahl)

Verbindlich fir den Transport auf 6ffentlichen Stral3en sind die Angaben auf

dem DEKRA - Gutachten.

GDK5000 GDK6000 GDK7000 GDK8000

Rad (Alliance) Zuladung (einzustellender Reifendruck)
23.1-26 HD 16PR 2,3 bar 2,3 bar 2,3 bar 2,3 bar
e 25km/h 11300 kg 10600 kg 10500 kg 10700 kg
e 40 km/h 8500 kg 7900 kg 7700 kg 7800 kg
18.4-38 / 14PR 3 bar 3 bar 3 bar
e 25km/h 9400 kg 8800 kg 8700 kg
e 40 km/h 7700 kg 7200 kg 7000 kg
18.4 R38 170 A8 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
e 25km/h 11100 kg 10500 kg 10300 kg 10700 kg
e 40 km/h 8500 kg 8000 kg 7800 kg 8000 kg
20.8-38 / 14PR 2,8 bar 2,8 bar 2,8 bar
e 25km/h 10400 kg 10300 kg 10600 kg
e 40 km/h 8000 kg 7800 kg 8000 kg
520/85 R46 2,4 bar 2,4 bar 2,4 bar
e 25km/h 9900 kg 9700 kg 9900 kg
e 40 km/h 5600 kg 5300 kg 5300 kg
650/60-30.5 / 16PR 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar
e 25km/h 11200 kg 11500 kg 11400 kg 10700 kg
e 40 km/h 8400 kg 7800 kg 7600 kg 7700 kg
800/65 R32 170A8 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar
e 25km/h 10500 kg 10300 kg 10600 kg
e 40 km/h 7200 kg 6900 kg 7100 kg
380/90 R46 4,9 bar 4,9 bar
e 25km/h 9700 kg 9500 kg
e 40 km/h 7400 kg 7200 kg

Achtung!
Ein Uberschreiten der technisch méglichen Zuladung fuhrt zu gefahrlichen
Fahrsituationen und Schaden am Gerat.
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technisch mogliche Zuladungen und Reifendruck

(Auswahl)

Verbindlich fir den Transport auf 6ffentlichen Straf3en sind die Angaben auf

dem DEKRA - Gutachten.

GDK9000 GDK10000

Rad (Alliance) Zuladung (einzustellender Reifendruck)
18.4 R38 170 A8 3 bar 3 bar
e 25km/h 18900 kg 18300 kg
e 40 km/h 14900 kg 14600 kg
580/70 R38 2,8 bar 2,8 bar
e 25km/h 19200 kg 18300 kg
e 40 km/h 15300 kg 14500 kg
600/65 R38 IND 3,2 bar 3,2 bar
e 25km/h 19200 kg 18300 kg
e 40 km/h 15300 kg 14500 kg
650/75 R32 3,2 bar 3,2 bar
e 25km/h 19200 kg 18300 kg
e 40 km/h 15300 kg 14500 kg
650/65 R30.5 Cargo XBIB 1,8 bar 1,8 bar
e 25km/h 19200 kg 18300 kg
e 40 km/h 15300 kg 14500 kg
650/60 — 30.5 16PR 1,5 bar 1,5 bar
e 25km/h 19200 kg 18300 kg
e 40 km/h 15300 kg 14500 kg

Weitere Informationen zu den Reifen finden Sie unter www.atgtire.com oder den Internetseiten der
anderen Hersteller.
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9. Hydraulik

Streuscheiben — Kreislauf

Verschmutzungsanzeige Einfullsieb OlmefRstab

Olfiler Absperrhahn

Motor

Regelventil

Drehzahleinstellung

Drehzahleinstellung
(Grundeinstellunag)

Weicht die Tellerdrehzahl in der Ventil — Position ,6* von 960 U/min ab bzw. ,9* von 1100 U/min kann
diese mit dem Drehzahlventil fir die Grundeinstellung korrigiert werden.
(rausdrehen => Erhéhung der Drehzahl, reindrehen => Verringern der Drehzahl)

Die Einstellung des Sicherheitsventils (200 bar bei 1000 U/min Zapfwellendreh-
zahl) darf nur von einer entsprechend ausgeristeten Fachwerkstatt geprift und
korrigiert werden.

Alle Einstellungen erfolgen bei handwarmem Ol. (ca. 40°C)
Der Absperrhahn ist immer gedéffnet zu halten und nur bei Reparaturen zu schliel3en.

Kratzboden — Kreislauf

Sicherheitsventil
Rucklauf

(Schlauch NwW 25)

Druck Handbefatigung
(Schlauch NwW20) (unter der Kappe)

Der Riicklaufschlauch muss mit dem freien Rucklauf des Schleppers verbunden werden. Bei Anhan-
gestreuer ist das Sicherheitsventil ohne Funktion, da die Absicherung tber die Schlepperhydraulik
erfolgt. (200 bar)

Der optimale Olstrom betragt ca. 60 bis 70 I/min. Hohere Olstréme (maximal 100 I/min) fuhren zur
Olerwarmung, kleinere Olstrome verringern die auf Seite 7 angegebenen maximalen Streumengen
pro Schieberhdhe.

Vollhydraulischer Antrieb (ohne Gelenkwelle)

Druck

Schlauch Nw20)
ca 60 l/min

)

Motor
Kratzboden

Rucklauf
(Schlauch Nw 25)

nur an drucklosen Rucklauf
anschliefBen

Motor (Schlauch Nw 20}
Streuscheiben Anschluf3 mit Prioritat -

Tellerdrehzahl mit der
Olmenge einstellen
(75 - 85 L/min)

Der Schlepper sollte eine Hydraulikanlage mit ca. 140 I/min haben. Der Rucklauf muss fur diesen
Olstrom geeignet sein. Auch beim Abschalten darf keine Drosselung des Olstromes stattfinden.
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10. Zusatzausriustung

Behalteraufsatze
Behalteraufsatze sind in den H6hen 300 mm und 450 mm fiir alle Typen, fir den GDK8000 auch in
der Hohe 600 mm lieferbar.

Beim Fahren am Hang ist auf die erh6hte Kippgefahr zu achten.

Siebe
Siebe dienen der Absonderung von Fremdkdrpern beim Beladen. Teile, die durch das Sieb
(Maschenweite 80 x 80) hindurchgehen, richten in der Regel keinen Schaden an.

Klappplane, handbetétigt

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Verriegelung in Fahrtrichtung vorn angebracht wird.
Zum Offnen wird mit dem Seil zunachst die Verriegelung geoffnet und anschlieRend die Plane aufge-
zogen.

Offnen sie die Plane nicht unmittelbar im starken Wind.
Wahren der Fahrt muss die Plane immer geschlossen sein.

Klappplane, hydraulisch
Die Hydraulikschlauche miissen an wechselseitig schaltbaren Hydraulikanschliissen angekoppelt
werden.

Offnen sie die Plane nicht unmittelbar im starken Wind. Wahrend der Fahrt
muss die Plane immer geschlossen sein.

Rollplane
Es wird empfohlen, die Plane nur bei Bedarf zu schlieRen. Die Plane wird fest in die Endlagen ge-
dreht, die Kurbel in die Verriegelung gelegt und fixiert.

Abkammwalze

Die Abkdmmwalze sorgt bei grof3en Schieberh6hen und bei schlecht rieselfahigem Streugut flr eine
gleichmaRige Langsverteilung.

Spricht wahrend des Betriebes die Sicherheitskupplung standig an muss der Auflagepunkt der Walze
hoher gelegt werden.

Beim Streuen von gut granulierten Dinger sollte die Abkdmmwalze abgebaut werden, um sie vor un-
nétiger Korrosion zu schiitzen.
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Kettenfuhrung des Antriebes

Lenkdeichsel / Lenkachse
Die Lenkdeichsel ist entsprechend der Bedienanweisung in Betrieb zu nehmen.

Wegen der sich verandernden Schwerpunktlage neigt der Streuer mit einge-
schlagener Deichsel schneller zum Kippen als ohne Lenkung. Die Fahrge-
schwindigkeit muss entsprechend angepasst werden.

Beim Wechseln der Rader ist bei der Lenkachse auf ausreichenden Freiraum zu achten. Eventuell
mussen die Lenkanschlage nachgestellt werden.

Streuwerke

Der Streuer ist mit einer Aufnahme ausgeristet, an der verschiedene Streuwerke befestigt werden
kénnen. Bei einem Wechsel ist wie folgt vorzugehen:

e Hydraulikanschlisse trennen, Kabel des Drehzahlsensors vom Streuwerk abnehmen

o Streuwerk wechseln und ausrichten

Achtung: Das Gewicht des Teller - Streuwerkes betragt ca. 130 kg. Benutzen sie
entsprechende Hebemittel.
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Stralenwinterdienst - Streuwerk

Dieses Streuwerk eignet sich zum Ausbringen aller im StralRenwinterdienst tiblichen Abstumpf- und
Auftaustoffen.

Die Unterkante des Streutellers muss ca. 400 bis 450 mm uber der Fahrbahn stehen.

Die Arbeitsbreite wird an der Skala des Regelventils eingestellt, wobei ein Skalenteil einen Meter ent-
spricht. In der Stellung 5 muss die Streuscheibe mit 400 U/min drehen. Bei Abweichungen ist der
Drehknopf abzuziehen und in der entsprechenden Stellung wieder zu befestigen.

Die Zapfwellendrehzahl betragt 540 U/min. Bitte beachten sie § 30 StVZO. (Kennzeichnung von Stra-
Renwinterdienstfahrzeugen)

Die Wurfweite betrégt in Fahrtrichtung rechts ca. 2 bis 2,5 m. Die Vergrol3erung der Arbeitsbreite er-
folgt auf der linken Seite. Es kénnen also beide Fahrbahnen mit einer Uberfahrt gestreut werden.

Fir das Streuen von Salz ist ein Behaltereinsatz lieferbar. Dieser verringert die Auslaufbreite des
Kratzbodens. Es sind dann Streumengen bis unter 5 g/m? maglich.

Hinweis: 100 kg/ha entsprechen 10 g/m?

StralRenwinterdienststreuwerk
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Schneckenstreuwerk

Schneckenstreuwerke sind fiir die staubarme Ausbringung mehliger Streustoffe (Branntkalk) geeignet.
Es dirfen sich keine Fremdkdrper im Gut befinden. Es empfiehlt sich das Beladen vom Silo aus.
(Blech - Behalterverdeck verwenden)

Es sind alle mitgelieferten Schutzeinrichtungen anzubauen. Alle Einstellarbeiten dirfen nur bei ste-
hender Schneckenwendel durchgefiihrt werden.

s

Um ein Aufbdumen des Streuers auszuschlieRen ist unbedingt das mitgelieferte
Deichselgewicht zu montieren.

(siehe Beiblatt ,Schneckenstreuwerk®)

Streuschnecke 12 m

Schneckenstreuwerk fir den Straenbau

Diese Schnecke eignet sich zum Ausbringen von Kalk oder Zement zum Austrocknen und Verfestigen
von Untergrinden. Zum Befiillen ist das Blech - Behalterverdeck zu empfehlen.

Ist keine elektronische Regelung montiert, muss die Streumenge in Abhangigkeit von Schieberhdhe
und gefahrenen Gang durch Riickwiegen ermittelt werden.

{7

Es sind alle mitgelieferten Schutzeinrichtungen anzubauen. Alle Einstellarbeiten
durfen nur bei stehender Schneckenwendel vorgenommen werden.

Schnecke fiir die Bodenstabilisierung
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11. L KW - Streuer

Befestigung
Der Streuaufsatz muss mit allen mitgelieferten Befestigungselementen auf dem Fahrzeugrahmen
montiert werden. Die Aufbaurichtlinien der Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Abstellstitzen:
Mit den Abstellstiitzen ist der schnelle Wechsel von LKW — Aufbauten mdéglich.

Abstellstiitzen dirfen nur auf ebenen, befestigten und gegen Betreten gesicher-
ten Gelande eingesetzt werden.

Abgestellte Streuer dirfen keinesfalls betreten werden noch dirfen sich Perso-
nen darunter aufhalten.

Vor dem Anheben sind samtliche elektrische und hydraulische Verbindungen sowie die mechanische
Befestigung zu l6sen. Die vier Abstellstlitzen sind bis zum Anschlag in die Hilsen einzuschieben und
der Streuer gleichmaRig soweit anzuheben, bis der LKW darunter herausfahren kann.

Hydraulikanschluss:
Folgende Olstrome werden bendétigt:

e Kratzboden: ca. 60 I/min
e Streuscheiben: ca. 95 I/min (oder ca. 60 I/min)
e Streuschnecken: ca. 40 I/min
e Winterdienst: ca. 40 I/min

Der Ricklauf des Streuscheibenkreises darf beim Abschalten nicht gedrosselt
oder gesperrt werden, da es andernfalls durch die nachlaufenden Streuscheiben
zu Schaden kommen kann.
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Notizen

Dunger kalibrieren

Datum Dungersorte Hersteller Schieberhéhe Kalibrierzahl

Geschwindigkeit kalibrieren

Datum Radgrofi3e Hersteller Kalibrierzahl
18.4-38 Alliance 226
Werksvorgaben 20.8-38 Alliance 218
(12 Magneten am Rad) |800/65 R32 Alliance 214
650/65 R30.5 Alliance 234
Speed - Sensor TeeJet 13000
Centerline 220 TeeJet 10000
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